FLUGHANDBUCH
fiir den Motorsegler

HK 36 TC

Triebwerk: Rotax 912 A3
Baureihe: HK 36 TC
Werknummer:

Kennblatt-Nr.: SF 3/82

Ausgabedatum: 15. Mai 1996
Dok. Nr. 3.01.10

Die im Verzeichnis der Seiten durch "ACG-anerk." gekennzeichneten Seiten sind anerkannt durch:

Unterschrift:
Anerkannt vom

Behdrde: Lufttahrt - Bundesamt

AUSTRO CONTROL GmbH

Abteilung Flugtechnik
Zentrale
Stempel: __A-1030 Wien, Schnirchgasse 11
i 11, Nov. 1

Anerkennungsdatum: 12 Juli 9% ov. 1396

Der Motorsegler darf nur in Ubereinstimmung mit den Anweisungen und festgelegten Betriebsgrenzen

dieses Flughandbuchs betrieben werden.
Vor der Inbetriebnahme durch den Piloten ist das Flughandbuch in seinem vollen Inhalt zur Kenntnis

zu nehmen.
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Berichtigungen

VORWORT

Wir begliickwiinschen Sie zu lhrer neuen SUPER DIMONA.

Sicherer Umgang mit einem Flugzeug erhoht die Sicherheit und mehrt den Spall am Fliegen. Nehmen
Sie sich deshalb die Zeit, um sich mit lhrer neuen SUPER DIMONA vertraut zu machen.

Wir bitten Sie aufrichtig, das vorliegende Flughandbuch sorgfaltig zu lesen und den darin enthaltenen
Empfehlungen lhre besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit Sie sich viel Freude und

stérungsfreien Flugbetrieb von Ihrem Motorsegler erhoffen kdnnen.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 I
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Berichtigungen

01. ERFASSUNG DER BERICHTIGUNGEN

Alle Berichtigungen des vorliegenden Handbuchs, ausgenommen aktualisierte Wagedaten, missen
in der nachstehenden Tabelle erfait werden. Berichtigungen der anerkannten Abschnitte bedurfen
der Gegenzeichnung durch das Bundesamt fir Zivilluftfahrt.

Der neue oder geanderte Text wird auf der Uberarbeiteten Seite durch eine senkrechte schwarze Linie
am linken Rand gekennzeichnet; die laufende Nummer der Berichtigung und das Datum erscheinen
am unteren Rand der Seite.

Sollten Sie lhre Super Dimona gebraucht erworben haben, teilen Sie uns bitte lhre Adresse mit, damit

wir Sie mit den fir den sicheren Betrieb des Flugzeuges notwendigen Publikationen versorgen kénnen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 Il
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Berichtigungen
Laufende Ab- Seiten Datum der Anerkennungs- | Datum der Datum der Zeichen /
Nummer der | schnitt Berichtigung [j| vermerk Anerkennung [f| Einarbeitung | Unterschrift
Berichtigun N durch ACG

o |mw,v 27 %?’: 2 8. 0kt, 1998 gDoajﬂﬂy |

1 1998-10-28 [f=, Licieh /
7 7-11 u;,m // \.) \vu\l& L %;7 *
/
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1
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1 1998-10-28 1l
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0.2. VERZEICHNIS DER SEITEN
Abschnitt Seite Datum Abschnitt Seite Datum

0 I | 1996-05-15 2 ACG-anerk. 2-11 | 1996-05-15
Il 1996-05-15 ACG-anerk. 2-12 | 1996-05-15
[l { 1998-10-28 ACG-anerk. 2-13 | 1996-05-15
IV | 1998-10-28 ACG-anerk. 2-14 | 1996-05-15
V | 1998-10-28 ACG-anerk. 2-15 | 1996-05-15

VI | 1996-05-15
3 3-1 | 1996-05-15
1 1-1 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-2 | 1996-05-15
1-2 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-3 | 1996-05-15
1-3 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-4 | 1996-05-15
1-4 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-5 | 1996-05-15
1-5 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-6 | 1996-05-15
1-6 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-7 | 1996-05-15
1-7 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-8 | 1996-05-15
1-8 | 1996-05-15 ACG-anerk. 3-9 | 1996-05-15
ACG-anerk. 3-10 | 1996-05-15

2 2-1 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-2 | 1996-05-15 4 ACG-anerk. 4-1 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-3 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-2 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-4 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-3 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-5 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-4 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-6 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-5 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-7 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-6 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-8 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-7 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-9 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-8 | 1996-05-15
ACG-anerk. 2-10 | 1996-05-15 ACG-anerk. 4-9 | 1996-05-15

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1 1998-10-28 v




¥ Diamond il
AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Berichtigungen
Abschnitt Seite Datum Abschnitt Seite Datum
4 ACG-anerk. 4-10 | 1996-05-15 6 6-6 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-11 | 1996-05-15 6-7 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-12 | 1996-05-15 6-8 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-13 | 1996-05-15 6-9 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-14 | 1996-05-15 6-10 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-15 | 1996-05-15 6-11 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-16 | 1996-05-15 6-12 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-17 | 1996-05-15 6-13 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-18 | 1996-05-15 6-14 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-19 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-20 | 1996-05-15 7 7-1 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-21 | 1996-05-15 7-2 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-22 | 1996-05-15 7-3 | 1996-05-15
ACG-anerk. 4-23 | 1996-05-15 7-4 | 1996-05-15
5 5-1 | 1996-05-15 7-5 | 1996-05-15
ACG-anerk. 5-2 | 1996-05-15 7-6 | 1996-05-15
ACG-anerk. 5-3 | 1996-05-15 7-7 | 1996-05-15
ACG-anerk. 5-4 | 1996-05-15 7-8 | 1996-05-15
ACG-anerk. 5-5 | 1996-05-15 7-9 | 1996-05-15
5-6 | 1996-05-15 7-10 | 1996-05-15
5-7 | 1996-05-15 7-11 | 1998-10-28
5-8 | 1996-05-15 7-12 | 1996-05-15
5-9 | 1996-05-15 7-13 | 1996-05-15
6 6-1 | 1996-05-15 7-14 | 1996-05-15
6-2 | 1996-05-15 8 8-1 | 1996-05-15
6-3 | 1996-05-15 8-2 | 1996-05-15
6-4 | 1996-05-15 8-3 | 1996-05-15
6-5 | 1996-05-15 9 Erganzungen
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1 1998-10-28 \
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH

Berichtigungen

03. INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES

(ein nicht anerkannter Abschnitt)
BETRIEBSGRENZEN

(ein anerkannter Abschnitt)
NOTVERFAHREN

(ein anerkannter Abschnitt)
NORMALE BETRIEBSVERFAHREN

(ein anerkannter Abschnitt)
LEISTUNGEN

(ein in Teilen anerkannter Abschnitt)

BELADEPLAN UND SCHWERPUNKTLAGE / AUSRUSTUNGSLISTE

(ein nicht anerkannter Abschnitt)

BESCHREIBUNG DES MOTORSEGLERS UND SEINER SYSTEME UND ANLAGEN

(ein nicht anerkannter Abschnitt)

HANDHABUNG, INSTANDHALTUNG UND WARTUNG
(ein nicht anerkannter Abschnitt)

ERGANZUNGEN
(ein in Teilen anerkannter Abschnitt)

Abschnitt
1

3.01.10 1996-05-15

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum

Bezug

Seite
VI




¢ Diamond HESGTTE

AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Allgemeines

1. ALLGEMEINES

Seite

1.1. EINFUHRUNG 1-2
1.2. ZULASSUNGSBASIS 1-2
1.3. HINWEISSTELLEN 1-3
1.4. ABKURZUNGEN / ERKLARUNGEN 1-4
1.5. BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN 1-5
1.6. DREISEITENANSICHTEN 1-7
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite

3.01.10 1996-05-15 1-1
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Allgemeines

1.1. EINFUHRUNG

Das vorliegende Flughandbuch wurde erstellt, um Piloten und Ausbildem alle notwendigen Informationen
fur einen sicheren, zweckmaRigen und leistungsoptimierten Betrieb des Motorseglers zu geben.
Das Handbuch enthalt zunachst alle Daten, die dem Piloten aufgrund der Bauvorschrift JAR-22 zur
Verfigung stehen miissen. Es enthalt dariber hinaus jedoch eine Reihe weiterer Daten und
Betriebshinweise, die aus Herstellersicht fiir den Piloten von Nutzen sein kénnen.

Das Flughandbuch ist der aktuellen Version des Kundenflugzeugs angepafit. Spezielle, auf
Kundenwunsch in das Flugzeug eingebaute Ausriistungen (COM, NAV, etc.) sind jedoch allgemein
im Handbuch nicht beriicksichtigt. Fiir den Betrieb dieser Ausriistungen ist die Betriebsanleitung des
jeweiligen Geréateherstellers zu beachten.

Dieses Flughandbuch ist stets an Bord mitzufthren.

1.2. ZULASSUNGSBASIS

Dieser Motorsegler mit der Baureihenbezeichnung HK 36 TC wurde von Austro Control GmbH (ACG)
auf der Basis der Bauvorschrift fir Segelflugzeuge und Motorsegler JAR-22 Change 5 als Abweichung
vom Muster HK 36 TS zugelassen. Das Musterkennblatt Nr. SF 3/82 wurde erweitert.
Lufttiichtigkeitsgruppe: Utility

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-2
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Aligemeines

1.3. HINWEISSTELLEN

Fur die Flugsicherheit oder Handhabung besonders bedeutsame Handbuchaussagen sind durch

Voranstellung eines der folgenden Begriffe besonders hervorgehoben:

WARNUNG

bedeutet, daR die Nichteinhaltung einer entsprechend gekennzeichneten Verfahrensvorschrift zu einer
unmittelbaren oder erheblichen Beeintrachtigung der Flugsicherheit fahrt.

WICHTIGER HINWEIS
bedeutet, daR die Nichteinhaltung einer entsprechend gekennzeichneten Verfahrensvorschrift zu einer

geringfiigigen oder einer mehr oder weniger langfristig eintretenden Beeintrachtigung der Flugsicherheit
fuhrt.

ANMERKUNG

soll die Aufmerksamkeit auf Sachverhalte lenken, die nicht unmittelbar mit der Sicherheit

zusammenhangen, die aber wichtig oder ungewdhnlich sind.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-3
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1.4. ABKURZUNGEN / ERKLARUNGEN

ACG Austro Control GmbH (ehemals BAZ)

BAZ Bundesamt fur Zivilluftfahrt

IAS Indicated Airspeed Angezeigte Geschwindigkeit, d.h. am Fahrtmesser
abgelesene  Geschwindigkeit ohne jede
Fehlerkorrektur

TAS True Airspeed Wahre Eigengeschwindigkeit, d.h. |IAS um
Instrumenten-, System-, Héhen- und
Temperaturfehler korrigiert

hPa Hektopascal SI-Druckeinheit,
1 hPa = 100 N/m? = 1 mbar

in Hg inch Quecksilber- US-Druckeinheit,

saule 1in Hg = 33,86 hPa

kts Knoten Seemeilen pro Stunde,
1 kts = 1,852 km/h

mph Meilen pro Stunde 1 mph = 1,609 km/h

UPM min™ Umdrehungen pro Minute

GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff

CFK Kohlefaserverstarkter Kunststoff

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-4
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HK 36 TC
FLUGHANDBUCH Aligemeines

Druckhéhe

Dienstgipfelhdhe

Startrollstrecke

Startstrecke

Nichttragende Teile

Zuladung

Die am Héhenmesser angezeigte Héhe, wenn die
Subskala auf 1013,25 hPa eingestellt ist.

Jene im Steigflug erreichbare Hohe, bei der die
Steiggeschwindigkeit 0,5 m/s betragt.

Die Strecke vom Punkt des Losrollens bis zum
Punkt des Abhebens.

Die Strecke vom Punkt des Losrollens bis zu
jenem Punkt, Gber dem 15 m Hohe erreicht
werden.

Rumpf, Seitenruder, Hohenleitwerk und Zuladung

Besatzung, Gepack und Kraftstoff

1.5. BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN

Das Flugzeug HK 36 TC ist ein zweisitziger Motorsegler in Faserverbundbauweise, konstruiert nach
der Bauvorschrift JAR 22, Lufttlichtigkeitsgruppe Utility.
Es ist als Tiefdecker mit T-Leitwerk, nebeneinanderliegenden Sitzen, Dreibeinfahrwerk, sowie Schempp-

Hirth Bremsklappen an der Fligeloberseite konzipiert.

Um ein rasches Zerlegen und eine platzsparende Hangarierung zu erméglichen, kann das Flugzeug

mit einem Fligelbeiklappmechanismus ausgertstet werden. Als Antrieb steht der Motor Rotax R 912
A3 mit hydro-mechanischem Verstellpropeller Miihlbauer MTV-21-A-C-F/C175-05 zur Verflgung

Dok. Nr. Ausgabe
3.01.10 1996-05-15

Rev. Nr.

Datum Bezug Seite
1-5




” D"amond HK 36 TC
AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Allgemeines

Spannweite mit Winglets: 16,33 m

ohne Winglets: 16,01 m
Lange: 728 m
Héhe: 1,78 m
mittlere aerodynamische Fligeltiefe (MAC): 1,004 m
Flagelflache: 15,30 m?
Max. Flachenbelastung: 50,30 kg/m?
Fligelstreckung: 17,11

Fligelprofil: Wortmann FX 63-137
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-6




¢ Diamond HK 36 TC
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1.6. DREISEITENANSICHTEN

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-7
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2100 — -

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 1-8
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen
2. BETRIEBSGRENZEN
Seite
2.1. EINFUHRUNG 2-2
2.2. FLUGGESCHWINDIGKEIT 2-3
2.3. FAHRTMESSERMARKIERUNGEN 2-6
2.4. TRIEBWERK 2-7
2.5. MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKSINSTRUMENTE 2-10
2.6. MASSE (GEWICHT) 2-11
2.7. SCHWERPUNKT 2-12
2.8. ZULASSIGE MANOVER 2-13
2.9. MANOVERLASTVIELFACHE 2-13
2.10. FLUGBESATZUNG 2-14
2.11. BETRIEBSARTEN 2-14
2.12. KRAFTSTOFF 2-14
2.13. FLUGZEUGSCHLEPP, WINDENSCHLEPP
UND KRAFTFAHRZEUGSCHLEPP 2-15
2.14. WEITERE BEGRENZUNGEN 2-15
2.15. HINWEISSCHILDER FUR BETRIEBSGRENZEN 2-15
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-1
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Betriebsgrenzen

2.1. EINFUHRUNG

Der vorliegende Abschnitt beinhaltet Betriebsgrenzen,

Instrumentenmarkierungen und die

Hinweisschilder, die fir den sicheren Betrieb des Motorseglers, seines Motors, seiner werksseitig
vorgesehenen Systeme und Anlagen und der werksseitig vorgesehenen Ausrustung notwendig sind.

Die in diesem Abschnitt und in Abschnitt 9 angegebenen Betriebsgrenzen sind von der Austro Control
GmbH zugelassen.

WARNUNG

Samtliche Betriebswerte mussen im Flugbetrieb innerhalb der angegebenen
zulassigen Bereiche liegen.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum

Bezug

Seite
2-2
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen

2.2. FLUGGESCHWINDIGKEIT

ANMERKUNG

Bei den angegebenen Fluggeschwindigkeiten handelt es sich um IAS.

Fluggeschwindigkeitsgrenzen

Die Fluggeschwindigkeitsgrenzen und ihre Bedeutung fir den Betrieb sind nachfolgend aufgefihrt:

Geschwindigkeit IAS Anmerkungen
km/h
(mph/kts)

Vig Zulassige Hochst- 261 Diese Geschwindigkeit darf nicht
geschwindigkeit  bei (162/141) Uberschritten werden, und der
ruhigem Wetter Ruderausschlag darf nicht mehr als

1/3 betragen.

Via Zulassige Hdéchst- 210 Diese Geschwindigkeit darf bei
geschwindigkeit in (130/113) starker Turbulenz nicht Gberschritten
starker Turbulenz werden.

Starke Turbulenz herrscht vor in
Leewellenrotoren, Gewitterwolken

usw.
Vy Mandévergeschwindig- 176 Oberhalb dieser Geschwindigkeit
keit (109/95) dirfen keine vollen oder abrupten

Ruderausschlage ausgefltinrt werden,
weil die motorseglerstruktur dabei
Uberlastet werden kénnte.

Vagr Zulassige Hoéchst- 150 Oberhalb dieser Geschwindigkeit
geschwindigkeit  far (93/81) kénnen die Bremsklappen durch die
gerastete Brems- Luftkrafte Uber die Raste hinweg
klappen rausgezogen werden.

Beachten Sie unbedingt die Warnungen auf der Folgeseite.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-3
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen

WARNUNG

Aus Griinden der Flattersicherheit ist die Hochstgeschwindigkeit (IAS) oberhalb von
2000 m eingeschrankt (siehe Kap. 4.5.7.).

WARNUNG
Bei Fluggeschwindigkeiten tber der hochstzuldssigen Geschwindigkeit bei starker

Turbulenz kann das Flugzeug durch heftige Béen (Leewellenrotoren, Gewitterwolken,
Windhosen, Turbulenzen in Gebirgskammnahe) (iberlastet werden.

WARNUNG

Die angegebene Mandvergeschwindigkeit bezieht sich auf die Héchstflugmasse (770
kg). Bei niedrigeren Flugmassen sind folgende Grenzwerte einzuhalten:

Flugmasse Va
kg km/h (mph/kts)
700 168 (104 / 91)
650 162 (101 / 87)
600 155 ( 96/ 84)
WARNUNG

Diese Geschwindigkeiten sind auf dem Fahrtmesser nicht gesondert gekennzeichnet.
Gleichzeitige Vollausschlage des Hohen- und Seitenruders kénnen auch unterhalb
der Mandévergeschwindigkeit das Flugzeug Uberlasten.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-4
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen

Geschwindigkeit des besten Steigens

v, =105 km/h (65 mph / 57 kts)
Bei der Geschwindigkeit des besten Steigens steigt das Flugzeug mit der gréRtméglichen
Steiggeschwindigkeit.

Geschwindigkeit des besten Steigwinkels

v,=95km/h (59 mph / 51 kts)

Diese Geschwindigkeit ist auf dem Fahrtmesser nicht gesondert gekennzeichnet.
Bei der Geschwindigkeit des besten Steigwinkels steigt das Flugzeug mit dem gréRtmdglichen
Steigwinkel.

Empfohlene geringste Landeanfluggeschwindigkeit

105km/h (65 mph / 57 kts)

ANMERKUNG

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von
Windscherungen, Turbulenzen oder nassen Fligeln ist eine hoéhere
Anfluggeschwindigkeit zu wahlen.

Uberziehgeschwindigkeiten: siehe Abschnitt 5.2.2.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-5
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Betriebsgrenzen

2.3. FAHRTMESSERMARKIERUNGEN

Die folgende Tabelle nennt die Fahrtmessermarkierungen und die Bedeutung der verwendeten Farben.

Markierung

IAS
(Wert / Bereich)
km/h (mph/kts)

Bedeutung

Gruner Bogen

86-210
(53-130/46-113)

Normaler Betriebsbereich

(Untere Grenze ist 1,1 vg, bei Héchstmasse
und vorderster Schwerpunktlage; obere
Grenze st die zuldssige Hochst-
geschwindigkeit in starker Turbulenz vg,.)

Gelber Bogen 210-261 Warnbereich vg, bis vy
(130-162/113-141) In diesem Bereich darf bei starker Turbulenz
night geflogen und Manéver dirfen nur mit
Vorsicht durchgefiihrt werden.
Roter 261 Zuldssige Hoéchstgeschwindigkeit fur alle
Radialstrich (162/141) Betriebsarten v,.
Blauer 105 Geschwindigkeit des besten Steigens v,.
Radialstrich (65/57)
Gelbes 105 Anfluggeschwindigkeit bei Héchstmasse.
Dreieck (65/57)
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-6
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen

2.4. TRIEBWERK

Motorhersteller: Bombardier Rotax
Motor: Rotax 912 A3
ANMERKUNG

Der Motor treibt den Propeller tber ein Untersetungsgetriebe mit dem Verhaltnis 2,273:1
an.

Der Drehzahlmesser des Flugzeugs zeigt die Propellerdrehzahlen an. Deshalb sind
in diesem Handbuch - im Gegensatz zum Motorhandbuch - alle Drehzahlen als
Propellerdrehzahlen angegeben.

Startleistung (5 Minuten): 596 kW /81PS
Max. zul. Startdrehzahl: 2550 UPM
Héchstdauerleistung: 58 kW /79 PS
Max. zul. Dauerdrehzahl: 2420 UPM
Leerlaufdrehzanhl: 650 UPM
Leistungsprufungsdrehzahl: 2500 + 50 UPM

Hoéchstzulassige
Zylinderkopftemperatur: 150 °C

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-7
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen
Mindest-Oltemperatur: 5°C
Héchstzulassige Oltemperatur: 140 °C
Mindest-Oldruck: 1,5 bar bei 1250 UPM
héchstzulassiger Oldruck: 5 bar, bei Kaltstart kurzzeitig 7 bar
Schmierstoff: Nur nach dem API-System mit "SF" oder "SG" bezeichnete

Markenéle fir Kraftfahrzeug-Ottomotoren ohne Olzusétze
verwenden. Die Viskositat ist wie folgt den klimatischen
Bedingungen anzupassen:

Klima [-c_°F]Einbereichs] Mehrbereichs-Ole
[ Ole
1 poo}—
tropisch b g 1ils % |
reof 2L P
g| 2lg
204 -7 1212l ol e
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geméBigt b R MK :
ao— - IS EEIETIE | B
FHEIE I b )
04 - il = o By
101 1<
e g_j.
-0 &
20-
arktisch
10: £20
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite

3.01.10 1996-05-15 2-8
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AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen
WICHTIGER HINWEIS
Kein Flugmotorél verwenden!
Olinhalt, Minimum: 2,01
Maximum: 3,01
Propeller-Hersteller: Mlhlbauer-Propeller, Straubing
Propeller: Hydro-mechanischer Verstellpropeller
MTV-21-A-C-F/C175-05
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-9
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2.5. MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKSINSTRUMENTE

Die folgende Tabelle gibt die Markierungen der Triebwerksinstrumente und die Bedeutung der

verwendeten Farben an.

Instrument Rote Linie gruner Bogen Gelber Bogen Rote Linie
normaler
Mindestgrenze | Betriebsbereich Warnbereich Hoéchstgrenze
Drehzahlmesser - 650-2420 UPM 2420-2550 UPM 2550 UPM
Oltemperatur- 50 °C 50-140 °C - 140 °C
anzeiger
Zylinderkopf- - - - 150 °C
temperaturanzeiger
Oldruckanzeiger 1,5 bar 1,5-5bar 5-7 bar 7 bar
Kraftstoffmengen- -
anzeiger = - -
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-10
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2.6. MASSE (GEWICHT)

Hoéchstzulassige Startmasse: 770 kg
Hoéchstzuldssige Landemasse: 770 kg
Héchstmasse aller nichttragenden Teile: 610 kg
Hoéchstzuladung im Gepéackraum: 12 kg
Hoéchstzuladung (inklusive Kraftstoff):  s. Beladeplan (S. 6-5 f)
Héchstzuladung im Sitz: 110 kg
WARNUNG

Ein Uberschreiten der Massengrenzen kann zur Uberlastung des Flugzeuges sowie zur Verschlechterung
von Flugeigenschaften und Flugleistungen flhren.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-11
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2.7. SCHWERPUNKT

Die Bezugsebene fiir die Schwerpunktangaben liegt in der Fliigelvorderkante im Bereich der Wurzelrippe.
Bei horizontaler Rumpfréhre liegt diese Ebene senkrecht. Verfahren zur horizontalen Ausrichtung sowie
Angaben Uber die zuléssige Leermassenschwerpunktiage finden sich im Wartungshandbuch,

Abschnitt 4.

Der Flugmassenschwerpunkt muf® zwischen folgenden Grenzwerten liegen:

Vorderste Flugmassenschwerpunktlage: 318 mm hinter BE
Hinterste Flugmassenschwerpunktlage: 430 mm hinter BE

WARNUNG

Ein Uberschreiten der Schwerpunktglage vermindert die Steuerbarkeit und Stabilitat des Flugzeuges.

Das Verfahren zur Kontrolle der Schwerpunktgrenzen wird in Abschnitt 6 angegeben.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum

Bezug

Seite
2-12
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2.8. ZULASSIGE MANOVER

Der Motorsegler ist flr normalen Segelflug (Lufttichtigkeitsgruppe "Utility") zugelassen.

ANMERKUNG

Kunstflug und Trudeln sind nicht gestattet.

2.9. MANOVERLASTVIELFACHE

Tabelle der Hochstlastvielfachen:
Va: Vye:

Positv 5,30 4,00
Negativ -2,65 -1,50

WARNUNG

Ein Uberschreiten der Héchstlastvielfachen kann zu einer Uberlastung des Flugzeuges fiihren.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-13
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2.10. FLUGBESATZUNG

Einsitzig kann das Flugzeug nur vom linken Sitz aus betrieben werden.

2.11. BETRIEBSARTEN

Zugelassen sind Flige nach Sichtflugregeln VFR bei Tag. Fir Nachtfliige ist eine den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechende Zusatzausriistung erforderlich.
Nicht zugelassen sind: IFR, Wolkenflug und Kunstflug.

2.12. KRAFTSTOFF

Kraftstoffinhalt
Standardtank: 55|
Long Range Tank: 791

Ausfliegbare Kraftstoffmenge
Standardtank: 54 |
Long Range Tank: 77|

Zugelassene Kraftstoffarten
- AVGAS 100 LL

- MOGAS 96 Oktan
- Auto Super, min. 95 Oktan (ROZ), verbleit oder unverbleit

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-14
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2.13. FLUGZEUGSCHLEPP, WINDENSCHLEPP UND KRAFTFAHRZEUGSCHLEPP

Der Motorsegler ist ausschlieRlich zum Selbststart geeignet.

2.14. WEITERE BEGRENZUNGEN

Begrenzungen im Segelflug bei Verwendung einer 18 Ah - Batterie:
Die Ladekapazitat des Bleiakkumulators ist stark temperaturabhangig. Daher ist bei niedrigen
AuRentemperaturen der ununterbrochene Segelflugbetrieb begrenzt auf:
4 Stunden bei 0 °C
2 Stunden bei-10 °C,
guter Wartungszustand und Aufladung des Akkumulators vorausgesetzt. Durchschnittlicher
Stromverbrauch: 0,3 A.

Bei Verwendung einer 30 Ah-Batterie: keine Einschrankungen
2.15. HINWEISSCHILDER FUR BETRIEBSGRENZEN
An dem linken Instrumentenbrett befindet sich ein Schild mit Hinweisen auf die:

- Mandvergeschwindigkeit bei Hochstflugmasse

- Mindestsitzzuladung, voller Tank, keine Gepackzuladung
- Mindestsitzzuladung, voller Tank, 12 kg Gepéackzuladung
- Héchstzuladung

- maximale Geschwindigkeit flr gerastete Bremsklappen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 2-15
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3. NOTVERFAHREN
Seite

3.1. EINFUHRUNG 3-2
3.2. ABWERFEN DER KABINENHAUBE 3-2
3.3. NOTAUSSTIEG 3-2
3.4. BEENDEN DES UBERZOGENEN FLUGZUSTANDES 3-3
3.5. BEENDEN DES TRUDELNS 3-4
3.6. BEENDEN DES SPIRALSTURZES 3-4
3.7. MOTORSTORUNG 3-4
3.8. BRAND 3-8
3.9. SONSTIGE NOTFALLE 3-9

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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3.1. EINFUHRUNG

Der vorliegende Abschnitt beinhaltet eine Checkliste sowie die Beschreibung der empfohlenen Verfahren
bei eventuell eintretenden Notféllen.

Da es nicht moglich ist, alle Arten von Notfallen vorherzusehen und im Flughandbuch zu bertcksichtigen,
sind Kenntnisse iiber das Flugzeug sowie Wissen und Erfahrung des Piloten bei der Losung von
auftretenden Problemen unumgénglich.

3.2. ABWERFEN DER KABINENHAUBE

1. Rote Verriegelungshebel - durch kraftvolles Zuruckschwenken um 180° 6ffnen
2 Kabinenhaube - mit beiden Handen iiber den Kopf nach oben hinten wegdricken

3.3. NOTAUSSTIEG

1. Kabinenhaube - Notabwurf
2. Anschnallgurte - |6sen
3. Flugzeug verlassen

ANMERKUNG

Bei manuellem Fallschirm nach ca. 2 Sekunden Reillleine ziehen!

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-2
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3 4. BEENDEN DES UBERZOGENEN FLUGZUSTANDES

Verhalten im Segelflug
Bei allen Beladungszustéanden, Bremsklappen ein- oder ausgefahren, Geradeausflug oder Kurvenflug,

geht die Super Dimona in einen Sackflug tber, in dem auch bei voll gezogenem Hoéhensteuer die
Querruder ihre Wirksamkeit behalten.

Der Zustand ist begleitet von Weichwerden der Ruder, Schitteln und einem Anstellwinkel von 20 bis
30°.

ANMERKUNG

Im Sackflug steigt die Fahrtmesseranzeige wieder auf ca. 85 km/h an.

Verhalten im Motorflug

Siehe Verhalten im Segelflug.

Nur bei 50 - 100 % Leistung, Geradeausflug und hinterster Schwerpunktlage kann nach dem Ubergang
in den Sackflug bei weiterem Durchziehen des Kniippels das Flugzeug tber die linke oder rechte Flache
abkippen.

Beenden

Der Sackflug &Rt sich durch Nachlassen des Héhensteuers sofort beenden.
ANMERKUNG

Kippt das Flugzeug ab, ist das Hohensteuer sofort nachzulassen und das Flugzeug
sanft abzufangen.

Wird das Héhensteuer weiter gezogen, so kann das Flugzeug ins Trudeln geraten.
Hoéhenverlust aus dem stationdren Sackflug: ca. 10-20 m

Héhenverlust beim Abkippen iber eine Flache: ca. 40 m

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-3
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3.5. BEENDEN DES TRUDELNS

1. Betatigung des Gegenseitensteuers (d.h. Vollausschlag entgegen der Drehrichtung), Hohensteuer
driicken und Quersteuer neutral.

2. Nach dem Stoppen der Drehbewegung Seitenruder in Mittelstellung und Flugzeug weich abfangen.

3.6. BEENDEN DES SPIRALSTURZES

Es besteht keine Neigung zum Spiralsturz.
Das Standardverfahren zum Beenden eines Spiralsturzes ist folgendes:

1. Betatigung des Seitensteuers entgegen der Drehrichtung

2. Betatigung des Quersteuers entgegen der Drehrichtung
3. Flugzeug weich abfangen

3.7. MOTORSTORUNG

Motorstérung beim Start

1. Kraftstoffhahn - Kontrolle ob ged&ffnet

Elektrische Kraftstoffpumpe - Kontrolle ob eingeschaltet
Propellerverstellung - auf START

Zindschalter - auf "both"

Choke - ausgeschaltet

S

WARNUNG
L&Rt sich die Stérung nicht sofort beheben, und gibt der Motor keine brauchbare Leistung
mehr ab, so ist unter einer Héhe von 80 m uber Grund eine Geradeauslandung durchzufihren.
Vor dem Aufsetzen: Kraftstoffhahn - schlieen
Zindung - ausschalten
Hauptschalter - ausschalten

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-4
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Anlassen des Motors bei entladener Batterie (im Flug)

o e B e

— e b
NS

13.
14.
15.

Elektrische Verbraucher - ausschalten

Kraftstoffhahn - offen

Hauptschalter - einschalten

Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug

Choke - nach Bedarf einstellen

Leistungshebel - auf Leerlauf

Zindschalter - auf "both"

Fluggeschwindigkeit - auf 160 km/h bis 180 km/h erhéhen
Propellerverstellung - Griff langsam von Segelstellung auf Startstellung bringen
Oldruck - muR innerhalb 10 Sekunden vorhanden sein

Choke - nach Bedarf nachregelin

Drehzahl und Leistung - wie erforderlich, um Flug fortzusetzen

WICHTIGER HINWEIS
nach langeren Segelfliigen ist eine entsprechende Hohenreserve zum Warmlaufenlassen
des Triebwerkes vorzusehen.

Elektrische Verbraucher - einschalten
Flug normal fortsetzen
Ursache fur Batterie-Entladung feststellen

WICHTIGER HINWEIS
der Motor wird durch Windmilling angedreht. Bedingt durch die dazu notwendige hohe
Fluggeschwindigkeit ist mit einem Héhenverlust von bis zu 300 m zu rechnen. Die
zulassigen Hochstgeschwindigkeiten dirfen nicht Giberschritten werden.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-5
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Propeller féhrt nicht aus der Segelstellung.

ANMERKUNG
Der Propeller benétigt zur Steigungsverringerung Oldruck. Der Oldruck wird durch einen
Ol-Druckspeicher zur Verfiigung gestellt. Wenn dieser Speicher leer ist, mufl der Oldruck
durch die Olpumpe des Motors aufgebaut werden. Das Triebwerk wird mit dem Propeller
in Segelstellung und Leistungshebel auf Leerlauf gestartet.

Elektrische Verbraucher - ausschalten

Kraftstoffhahn - offen

Hauptschalter - einschalten

Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug

Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten. Prifen ob die rote Warnlampe nach Kraftstoff-
druckaufbau verlischt.

Choke - nach Bedarf einstellen

Leistungshebel - auf Leerlauf

Zindschalter - auf "both”

Propellerverstellung - Start

10. Ziundschalter - durch Rechtsdrehen anlassen, bis der Propeller auf Betriebsstellung fahrt.

oo N

© ® N O

WICHTIGER HINWEIS
Das Anlassen des Triebwerkes aus der Segelstellung ist maglich, fihrt aber zu erhdhtem
Verschlei? am Triebwerk.

11. Oldruck - muB innerhalb 10 Sekunden vorhanden sein

12. Choke - nach Bedarf nachregelin

13. Drehzahl und Leistung - wie erforderlich, um Flug fortzusetzen

14, Elektrische Kraftstoffpumpe - ausschalten

15. Elektrische Verbraucher - einschalten

16. Flug normal fortsetzen

17 Nach dem Flug Ursache fir den Druckveriust im Ol-Druckspeicher beheben

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-6
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Motorstérung im Reiseflug

1. Kraftstoffhahn - Kontrolle ob ged&ffnet

2. Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten

3. Choke - Kontrolle ob ausgeschaltet

4. Vergaservorwarmung - bei Temperaturen unter 10°C einschalten
5. Ziindung - Kontrolle ob Schalter auf "both”

6. Tankanzeige - Kraftstoffinhalt prifen

ANMERKUNG

L&Rt sich die Stérung nicht beheben, und gibt der Motor keine brauchbare Leistung mehr ab,
so ist folgendermaRen vorzugehen:

1 Leistungshebel - auf Leerlauf

2. Zindung - ausschalten

3. Propellerverstellung - auf Segelstellung bringen

4. Kraftstoffhahn - schlieen

5. Hauptschalter - ausschalten

6. Fluggeschwindigkeit - fir bestes Gleiten (105 km/h)
7. Geeignetes Landefeld suchen

8. Kuhlluftklappe schlieRen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-7
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\ergaservereisun

ANMERKUNG
Vergaservereisung liegt vor, wenn sich die Motordrehzahl und/oder der Ladedruck verringert
und/oder der Motor unregelmaBig zu laufen beginnt, ohne dal eine Anderung der
Leistungshebelstellung, der Chokestellung, der Propellereinstellung, der Fluggeschwindigkeit
oder der Flughthe vorgenommen wurde.

1. Vergaservorwarmung - einschalten

ANMERKUNG
Durch die Ansauglufterwarmung verringert sich etwas die Motorleistung, und der Verbrauch steigt
leicht an.

2. \ergaservorwarmung - nach Bedarf ausschalten

3.8 BRAND

Vergaserbrand
1. Kraftstoffhahn - schliellen

2. Leistungshebel - volle Leistung
3. Cockpitliftung und Heizung - ausschalten

Kabelbrand

1. Hauptschalter - ausschalten

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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3.9. SONSTIGE NOTFALLE

Stérung oder Ausfall der Propellerverstellung
1 Drehzahl - mit dem Leistungshebel im zuléssigen Bereich halten

2. Fluggeschwindigkeit - reduzieren

Vereisung

1. Vereisungsgebiet verlassen

2. Durch fortgesetztes Bewegen aller Ruder deren Gangigkeit
erhalten

3. Bei zugeeister Kabinenhaube ist das Notsichtfenster und die
Heizung voll zu 6ffnen

Kraftstoffkontrolleuchte geht an

1. Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten

Wenn Lampe erlischt:
Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und Ursache feststellen.

Wenn Lampe nicht erlischt:
Durch fehlenden Treibstoffdruck kann es zum Ausfall des Triebwerkes kommen. Siehe Anmerkung
unter Motorstérung im Reiseflug.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 3-9
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Notwasserung

Notwasserungen sollten nur in extremen Notféllen durchgefuhrt werden, da aus Versuchen mit
Segelflugzeugen angenommen werden muf, dai sofort nach der Wasserberihrung das Flugzeug

zuerst unterschneidet, um dann wieder aufzutauchen.

il o e

Fallschirmgurte - 6ffnen
Anschnallgurte - festziehen
Anfluggeschwindigkeit normal

Aufsetzen mit Minimalgeschwindigkeit und eingefahrenen Bremsklappen

ANMERKUNG

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von Windscherungen,
Turbulenzen oder nassen Fliigeln, ist eine héhere Anfluggeschwindigkeit zu wahlen.

5. Anschnallgurte - 6ffnen

WARNUNG

Gesicht mit dem freien Arm schitzen!

Haubennotabwurf - betatigen und Haube wegdricken
Flugzeug schnellstmdglich verlassen

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr. Datum Bezug

Seite
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4. NORMALE BETRIEBSVERFAHREN
Seite
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4.1. EINFUHRUNG

Der vorliegende Abschnitt beinhaltet Checklisten sowie die Beschreibung der in der Flugerprobung
ermittelten normalen Betriebsverfahren. Normale Verfahren im Zusammenhang mit Zusatzausristung
sind in Abschnitt 9 beschrieben.

4.2. AUF- UND ABRUSTEN

Allgemeines
Die Fligel-Rumpfverbindung erfolgt durch je drei Bolzen. Die beiden Hauptbolzen befinden sich in der

Mitte des Holmtunnels. Sie sind zwischen der Rickenlehne frei zuganglich und werden von vorne
eingefiihrt. Die Sicherung erfolgt mittels eines federbelasteten Sicherungshakens, der Gber die
Bolzengriffe gehakt wird.

Die A-Bolzen sind vor, die B-Bolzen hinter dem Holmtunnel am Rumpf fix montiert. Die B-Bolzen-
Schraubelemente werden tber Handlochdeckel an der Fligeloberseite auf die B-Bolzen geschraubt.
Die Schraubelemente besitzen einen integrierten Kugelsicherungsring und bedurfen keiner weiteren
Sicherung.

Der AnschluR des Hoéhenleitwerks erfolgt Gber drei Bolzen. Die zwei hinteren Bolzen sind fix am
Héhenleitwerksbeschlag befestigt. Der vordere Schraubbolzen besitzt zum Einschrauben einen
Innensechskant. Der Bolzen wird beim Einschrauben mittels Kugelsicherungsring, der im Hohenleitwerk
eingebaut ist, selbsttatig gesichert.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 4-2
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Fl

tigelmontage ohne Anklappfligel

1.
2.

Alle Bolzen und Buchsen, sowie das B-Bolzen-Schraubelement reinigen und einfetten.

Einen Fliigel durch mindestens drei Personen, zwei an der Wurzelrippe, eine am Randbogen,
anheben und den Holmstummel in die Holmbriicke des Rumpfes einfuhren. Dabei ist das Einfadeln
in den A- und B-Bolzen zu iberwachen. Die Steckverbindung fir die ACL/Pos. Lampen ist
herzustellen.

Den Hauptbolzen einschieben und dabei den Fliigel auen am Randbogen leicht kreisformig
bewegen.

Der Querruder- und BremsklappenanschluB erfolgt dabei automatisch.

Fliigel nicht loslassen, solange Hauptbolzen nicht vollstandig eingefiihrt ist.

Eine weitere Unterstiitzung des Fliigels kann aufgrund des breiten Fahrwerks unterbleiben.
Das B-Bolzen-Schraubelement auf den B-Bolzen schrauben und vorerst von Hand festschrauben.

Den zweiten Fligel auf die gleiche Weise montieren.

Beide B-Bolzen-Schraubelemente mit Schraubenschlissel (SW 17) mit maRiger Handkraft (ca.
6 Nm) festziehen.

Die Hauptbolzen mittels federbelasteten Sicherungshaken sichern.

Fligel-Rumpfibergang und Montagedeckel mittels wasserfestem Klebeband abkleben.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Fligelmontage mit Anklappfliigel

9.

Alle Bolzen und Buchsen, sowie das B-Bolzen-Schraubelement reinigen und einfetten: die B-Bolzen-
Abdeckplatte entfernen.

Einen Fllgel aus der am Hohenleitwerk angebrachten Halteschlaufe nehmen und bis zum Anschlag
nach hinten ziehen. Eine zweite Person solite dabei, zwischen Fligel und Rumpf stehend, die

Teleskopstange durch Anheben des Fligels am Holmstummel entlasten.

Den Fligel um 90° nach vorne schwenken, um die Querachse kippen und in korrekter Position
halten.

Den Holmstummel in die Holmbriicke des Rumpfes einflihren. Dabei ist das Einfadeln des A- und
B-Bolzens zu Uberwachen. Die Steckverbindung fir die ACL/Pos. Lampen ist herzustellen.

Den Hauptbolzen einschieben. Der Querruder- und Bremsklappenanschiuf erfolgt dabei
automatisch. Den Flligel erst nach vollstdndigem Einschieben des Hauptbolzens belasten. Eine
weitere Unterstltzung des Fligels kann aufgrund des breiten Fahrwerks unterbleiben.

Das B-Bolzen-Schraubelement auf den B-Bolzen schrauben und vorerst von Hand festschrauben.

Den zweiten Fllgel in derselben Art und Weise montieren.

Beide B-Bolzen-Schraubelemente mit Schraubenschltissel (SW 17) mit maRiger Handkraft (ca.
6 Nm) festziehen.

Die Hauptbolzen mittels federbelasteten Sicherungshaken sichern.

10. Flagel-Rumpfiibergang und Montagedeckel mittels wasserfestem Klebeband abkleben.

Flidgeldemontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.

ANMERKUNG
Bei der Fligelmontage und -demontage ist darauf zu achten, daR das Flugzeug, bedingt
durch die dabei auftretende Schwerpunktverschiebung, nicht unbeabsichtigt auf das
Bugfahrwerk oder auf den Sporn fallt.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Wingletmontage

1.  Bolzen und Buchsen bei Bedarf reinigen.

WICHTIGER HINWEIS

Gewinde am Bolzen nicht fetten!

2.  Winglet aufstecken, Unterlegscheiben und selbsichernde Muttern montieren.

3. Selbstsichernde Muttern mit magiger Handkraft (ca. 6 Nm) anziehen.

4.  Flugelspalt mittels wasserfestem Klebeband abkleben.

Wingletdemontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.
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Hoéhenleitwerksmontage

1.  Alle Bolzen und Buchsen reinigen und einfetten

2. Die Trimmung voll kopflastig stellen

3. Das Staurohr entfernen

4 Das Héhenleitwerk (ber die Hohenleitwerksaufnahme heben. AnschlieBen der Héhenruder-

steuerstange durch eine zweite Person.

5. Das Hohenleitwerk auf beide hinteren Bolzen aufschieben

Der HéhenruderanschluB erfolgt nicht automatisch!

WARNUNG

6. Die Befestigungsschraube mittels Innensechskantschilissel (8 mm) bis zum Anschlag eindrehen
und mit méaRiger Handkraft (ca. 6 Nm) festziehen

7. Das Hohenleitwerk auf Festsitz und die Hohensteuerung auf Kraftschlissigkeit kontrollieren

8. Das Staurohr montieren

9. Den Hohen- Seitenleitwerksiibergang mittels wasserfestem Klebeband abkleben.

Héhenleitwerksdemontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.
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4.3 TAGLICHE KONTROLLE

WARNUNG

Hauptschalter und Ziindung aus!

1. Wassercheck: Am KraftstoffablaR (siehe Kapitel 7.10) ca. einen achtel Liter Kraftstoff in ein
durchsichtiges GefaR ablassen und auf Wasser- und Verschmutzungsfreiheit kontrollieren.

ANMERKUNG
Um ein Aufwirbeln des im Tank abgesetzten Wassers zu verhindern, darf das
Flugzeug vor dem Wassercheck nicht bewegt oder betreten werden.

2. Kontrolle der Bordpapiere auf Vollstandigkeit und ob die noch offene Flugzeit bis zum nachsten
planmé&Rigen Wartungsereignis (100-, 200-, 600-Stunden) die geplanten Flugvorhaben zulant.

3. Kontrolle der linken Rumpfhalfte auf Beschadigungen und Risse.

4, Kontrolle des Seitenleitwerks:
- auf Beschadigungen und Risse
- Ruder zusétzlich auf korrekte Befestigung und Spielfreiheit
- Ruderantrieb auf korrekten Anschluf® und Gangigkeit
- auf korrekte Montage des Staurohres, ob Schutzhille entfernt, ob Offnungen frei von Ver-
schmutzungen

5. Kontrolle des Héhenleitwerks:
- Héhenflosse und Hoéhenleitwerksrandbdgen auf korrekte Befestigung, Festsitz, Beschadigungen
und Risse
- Héhenruder auf korrekte Befestigung, Spielfreineit, Beschadigungen und Risse
- Ruderantrieb auf korrekten AnschiuB, Kraftschlissigkeit und Gangigkeit

6. Kontrolle der rechten Rumpfhaélfte auf Beschadigungen und Risse.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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8.

Kontrolle des rechten Fligels:

- Fligel, Querruder und Winglets auf korrekte Befestigung, Spielfreiheit, Beschadigungen und
Risse

- Querruderantrieb auf korrekten AnschluBl, Kraftschlissigkeit und Gangigkeit

- Bremsklappen auf vollsténdiges Einfahren und Biindigkeit mit der Fligeloberflache

Kontrolle des rechten Hauptfahrwerks:

- Fahrwerksbugel auf Beschadigungen und Risse

- Fahrwerksverkleidung auf Beschadigungen und Festsitz
- Sichtkontrolle der Reifen und Bremsen

- auf korrekten Reifendruck (2,3 bar)

9. Kontrolle des Propellers:

- Propellerblatter auf Beschadigungen, Risse und Festsitz
- Spinner auf Beschadigungen und Festsitz

10. Kontrolle des Bugfahrwerkes:

- Fahrwerksbein auf Beschadigungen und Risse

- Fahrwerksverkleidung auf Beschadigungen und Festsitz
- Sichtkontrolle des Reifens

- auf korrekten Reifendruck (1,8 bar)

11. Olstands- und Kihimittelkontrolle:

- Olstand priifen

ANMERKUNG
Der Olverbrauch des Motors ist gering. Ol erst dann nachfiillen wenn der minimum Stand
erreicht oder unterschritten ist.

- Kihimittelausgleichsbehélter mehr als 1/3 voll

ANMERKUNG

Der Kuhlmittelausgleichsbehalter sollte nicht mehr als 2/3 gefiillt sein.

- Motorraum: Sichtkontrolle auf Fehler
- Kiihler: auf freien Durchgang prifen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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12. Kontrolle des linken Hauptfahrwerks:
- Fahrwerksbugel auf Beschadigungen und Risse
- Fahrwerksverkleidung auf Beschadigungen und Festsitz
- Sichtkontrolle der Reifen und Bremsen
- auf korrekten Reifendruck (2,3 bar)

13. Kontrolle des linken Flugels:
- Fltigel, Querruder und Winglets auf korrekte Befestigung, Spielfreiheit, Beschadigungen und
Risse
- Querruderantrieb auf korrekten AnschluB, Kraftschlissigkeit und Gangigkeit
- Bremsklappen auf vollstandiges Einfahren und Biindigkeit mit der Flligeloberflache

14. Kontrolle im Kabinenraum:
- Zulassigkeit der Beladung laut Abschnitt 6 ermitteln

ANMERKUNG

Ein Uberschreiten der Grenzwerte ist durch Veranderung und/oder Umverteilung der
Zuladung zu vermeiden.

- Hauptschalter ein

- Betriebsartenwahlschalter auf Motorflug

- alle Sicherungsautomaten einschalten

- Kraftstoffvorrat mittels Tankanzeige und Eintragungen im Bordbuch prifen - bei Bedarf
nachtanken

ANMERKUNG
Ausfliegbare Kraftstoffmenge und erforderliche Kraftstoffsorte siehe Kapitel 2-12.

- Hauptschalter aus

- Fremdkérper und lose Gegensténde

- Verglasung auf Sauberkeit und Beschadigungen
- Kuhlklappe auf korrektes Offnen und SchlieRen
- Hauptbolzen auf Sicherung

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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15. Kontrolle der Propeller-Segelstellung:
-  Seitenruderpedale - einstellen
- Kabinenhaube - verriegeln
- Kraftstoffhahn - 6ffnen
- Parkbremse anziehen
-  Elektrische Verbraucher - ausschalten
- Hauptschalter - einschalten
- Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug
- Propellerverstellung - Start
- Kuhlluftklappe 6ffnen
- Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten. Prifen, ob die rote Kontrollampe nach
Kraftstoffdruckaufbau verlischt.
- Leistungshebel - auf Leerlauf
- Choke - bei Kaltstart einschalten

WARNUNG

In der Propellergefahrenzone dirfen sich keine Personen aufhalten!

- Zundschalter - Motor durch Rechtsdrehen anlassen
- Drehzahl - auf ca. 1000 UPM einstellen
- Oldruck - muf innerhalb von 10 Sekunden im griinen Bereich sein.

WICHTIGER HINWEIS

Bei zu geringem Oldruck Motor sofort abstellen!

ANMERKUNG
Wenn der Motorsegler langer abgestellt war, oder der Ol-Druckspeicher aus anderen
Griinden entleert ist, kann es nach dem Oldruckaufbau zu einem Oldruckabfall am
Oldruckgeber kommen. Die Ursache hierfir ist die Fullung des Ol-Druckspeichers. Die
Oldruckanzeige geht fir maximal 15 sek. auf Null zuriick.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Choke - Nach Bedarf vorschieben

Elektrische Benzinpumpe - ausschalten

Bei leicht erhéhtem Leerlauf (- 1000 UPM) die Zindung abstellen und gleichzeitig den

Propellerverstellhebel Gber die Klinke hinweg auf Segelstellung ziehen.

ANMERKUNG

Wird der Propellerverstelihebel nicht gleichzeitig mit der Zindung betatigt, so bleibt der
Propeller in der Startstellung. Eine Umstellung auf Segelstellung ist nur bei einer Drehzahl

von lber 500 UPM mdglich (siehe Kapitel 7.9. Propellerverstellung).

Propellerverstellung - Start

ANMERKUNG

Fahrt der Propeller nicht aus der Segelstellung, so ist das entsprechende Notverfahren

(siehe Kapitel 3.7.) anzuwenden.

Hauptschalter - ausschalten
Betriebsartenwahlschalter - auf Segelflug

Dok. Nr.
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4.4 VORFLUGKONTROLLE

Die folgende Checkliste mit den wichtigsten Punkten ist fir die Piloten gut sichtbar angebracht:

START CHECK

. Beladeplan beachtet

. Hauptbolzen gesichert

. Brandhahn auf

. Kraftstoffvorrat kontrolliert
. Haube verriegelt

. Richtig angeschnallt

. Propellercheck

. Magnetencheck

. Vergaservorwarmung
10. Ruder freigangig

11. Trimmung

12. Parkbremse geldst

13. Bremsklappen verriegelt

CO~NOOAWN-—-

4.5. NORMALVERFAHREN UND EMPFOHLENE GESCHWINDIGKEITEN

4.5 1. Start/Verfahren fiir das Anlassen des Motors, flir den
Warmlauf und Hinweise fiir das Rollen

Seitenruderpedale - einstellen

Gurte - anlegen

Kabinenhaube - verriegeln

Kraftstoffhahn - 6ffnen

Steuerung - auf Freigdngigkeit prufen

Bremsklappen - auf Funktion prifen und Bremsklappen verriegeln
Parkbremse - setzen

Elektrische Verbraucher - ausschalten

Hauptschalter - einschalten

Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug

© o N R W=

—
- O

Propellerverstellung - Start

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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12. Tankanzeige - Kraftstoffinhalt prifen

13. Kihlluftklappe 6ffnen

14. Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten. Prifen, ob die rote Kontrollampe nach
Kraftstoffdruckaufbau verlischt.

15. Leistungshebel - auf Leerlauf

16. Choke - bei Kaltstart einschalten

WARNUNG

In der Propellergefahrenzone durfen sich keine Personen aufhalten!

17. Zundschalter - Motor durch Rechtsdrehen anlassen
18. Drehzahl - auf ca. 1000 UPM einstellen
19. Oldruck - muR innerhalb von 10 Sekunden im griinen Bereich sein.

WICHTIGER HINWEIS

Bei zu geringem Oldruck Motor sofort abstellen!

ANMERKUNG
Wenn der Motorsegler langer abgestellt war, oder der Ol-Druckspeicher aus anderen
Griinden entleert ist, kann es pach dem Oldruckaufbau zu einem Oldruckabfall am
Oldruckgeber kommen. Die Ursache hierfirr ist die Fillung des Ol-Druckspeichers. Die
Oldruckanzeige geht fiir maximal 15 sek. auf Null zurtick.

20. Choke - Nach Bedarf vorschieben

WARNUNG

Bei warmem Motor vermindert der gezogene Choke die Motorleistung erheblich.

21. Elektrische Verbraucher - nach Bedarf einschalten
22. Héhenmesser - einstellen
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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23.

Oltemperatur - priifen
WICHTIGER HINWEIS

Den Motor vor Belastung bis zu einer Oltemperatur von mindestens 50°C bei
gedffneter Kihlklappe mit 1000 bis 1500 UPM warmlaufen lassen (auch beim Rollen

mdglich).
24. Choke - ausschalten
25. Kontrolle der Zindkreise bei 1700 UPM, Drehzahlabfall 50 bis 150 UPM. Die Differenz der
beiden Ziindkreise darf nicht gréRer als 50 UPM sein.
WICHTIGER HINWEIS
Tritt bei niedrigen AuRentemperaturen ein gréerer Drehzahlabfall auf, so ist die Kontrolle
mit gezogener Vergaservorwarmung zu wiederholen.
26. Kontrolle der Vorwarmung bei 1700 UPM, Abfall ca. 20 UPM
27. Propellerprifung - Mit Leistungshebel eine Drehzahl von 2000 UPM einstellen. Verstellhebel
bis zur Klinke vor der Segelstellung ziehen, bis die Drehzahl auf ca. 1800 UPM abfalit.
AnschlieRend Rickstellung auf max. Drehzahl. Vorgang mindestens dreimal wiederholen.
WICHTIGER HINWEIS
Ohne diese Wiederholungen ist nicht gewahrleistet, daR die Propellerverstellung
betriebsbereit ist.
28. Kontrolle der Vollgasdrehzahl - Ziindschalter "both" - 2500 + 50 UPM
29. Kontrolle der Triebwerkstberwachungsinstrumente - alle Anzeigen im grinen Bereich
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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4.5.2. Start und Steigflug

NOoA NS

Kihlklappe - 6ffnen

Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten
Propellerverstellung - Start

Leistung - voll (Drehzahl 2500+50 UPM)
Mit neutralem Héhensteuer anrollen und mit dem Seitensteuer Richtung halten.
Bugrad bei ca. 80 km/h abheben. Flugzeug hebt bei ca. 90 km/h selbst ab.
Steigflug mit mindestens 95 km/h durchfihren.

Dabei Oldruck, Oltemperatur und

Zylinderkopftemperatur beobachten. Diese missen im griinen Bereich bleiben.

8. Ab ca. 100 m elektrische Kraftstoffpumpe ausschalten. Bei intaktem Kraftstoffsystem darf die
rote Kontrollampe nicht aufleuchten, da der Druck von der mechanischen Kraftstoffpumpe

aufrechterhalten wird.

Fur besten Steigwinkel mit 95 km/h (51 kts / 59 mph) fliegen, fir bestes Steigen mit 105 km/h (57 kts

/ 65 mph) fliegen, bezogen auf maximale Flugmasse.
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4.5.3. Reise-/Uberlandflug (einschlieRlich der Verfahren fir das Abschalten und Wiederanlassen des
Motors im Flug).

ANMERKUNG
Verbrauchsgiinstige Leistungseinstellungen des Motors kénnen dem Kapitel 5.3.7. entnommen
werden.

Abstellen des Triebwerks im Flug
1. Leistungshebel - auf Leerlauf

2. Elektrische Verbraucher - ausschalten

WARNUNG
Das Anlassen mittels Elektrostarter kann unmdglich werden:
- nach langeren Fligen mit mehreren eingeschalteten elektrischen Verbrauchern bei
abgestelitem Motor (Nichtbetatigung des Betriebsartenwahlschalters)
- bei extremer Kalte (siehe Kapitel 2-14)
- bei schlechtem Lade- oder Wartungszustand der Batterie.

3. Zindung - ausschalten
4. Propellerverstellung - auf Segelstellung tber die Klinke hinweg  ziehen
5. Betriebsartenwahischalter - auf Segelflug

WICHTIGER HINWEIS
Der Propeller dreht nach dem Abstellen der Zindung durch Windmilling weiter. Das
Umstellen auf Segelstellung erfolgt mit drehendem Propeller.

6. Kihlklappe - schlielen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Anlassen des Triebwerks im Flug

© 0 NG AGN~

—_
=

11.
12.
13.
14.

Elektrische Verbraucher - ausschalten
Hauptschalter - einschalten
Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug
Propellerverstellung - Start
Kuhlluftklappe - 6ffnen

Choke - bei Kaltstart einschalten
Elektrische Benzinpumpe - einschalten
Leistungshebel - auf Leerlauf

Motor starten - Zindschalter auf "both"
Oldruck - prifen

ANMERKUNG
Der Ol-Druckspeicher ist durch die Propellerverstellung nicht mehr vollstéandig gefillt.
Es kann nach dem Oldruckaufbau zu einem Oldruckabfall am Oldruckgeber kommen.
Die Ursache hierfir ist die Fillung des Ol-Druckspeichers. Die Oldruckanzeige kann
far maximal 15 sek. bis auf Null abfallen.

Choke - ggf. ausschalten

Elektrische Verbraucher - nach Bedarf einschalten

Oltemperatur - priifen

Propellerprifung - Mit Leistungshebel eine Drehzahl von 2000 UPM einstellen. Propeller in
Reisestellung verstellen (bis zur Klinke zurlickziehen), bis Drehzahl auf ca. 1800 UPM abfallt.
AnschlieBend Riickstellung auf Startstellung. Vorgang mindestens dreimal wiederholen.

WICHTIGER HINWEIS
Ohne diese Wiederholungen ist keine einwandfreie Funktion der Propellerver-
stellung sichergestelit.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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4.5.4. Sinkflug
1. Leistung - nach Bedarf reduzieren
2. Vergaservorwarmung - bei Bedarf einschalten
3. Trimmung - nach Bedarf einstellen
4. Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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4.5.5. Landeanflug und Landun

Landung im Motorflug

No ok o=

10.
11,

12.

Propellerverstellung - start
Elektrische Benzinpumpe - einschalten

Leistung - reduzieren

Vergaservorwdrmung - einschalten
Kihlklappe - 6ffnen
Trimmung - nach Bedarf einstellen

Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen

ANMERKUNG
Der Bremsklappenhebel rastet bei halbausgefahrener Bremsklappe ein. Die Raste kann
mit etwas erhéhter Handkraft in beide Richtungen libersteuert werden. Mit gerasteter
Bremsklappe ist eine Gleitwegsteuerung mit dem Leistungshebel mdglich. Die zulassige
Héchstgeschwindigkeit fir gerastete Bremsklappen (v,5,) darf dabei nicht Gberschritten
werden.

Seitengleitflug - méglich, aber nicht nétig
Anfluggeschwindigkeit - 105 km/h im Endanflug

ANMERKUNG

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von
Windscherungen, Turbulenzen oder nassen Fligeln, ist eine héhere Anfluggeschwindigkeit
zu wahlen.

Aufsetzen - auf dem Hauptfahrwerk
Bremsen - nach Bedarf durch Betatigen der FuRspitzenbremse

WICHTIGER HINWEIS
Die FuRspitzenbremse ist eine Einzelradbremse, die auf das jeweilige Rad wirkt. Um ein
Ausbrechen zu vermeiden sind die FuRspitzenbremsen symetrisch zu betatigen.

Elektrische Kraftstoffpumpe - ausschalten

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Durchstarten im Motorflu

1. Bremsklappe - einfahren
2. Leistung - voll
WARNUNG
Bei Anflug mit gerasteter Bremsklappe, einer Hand am SteuerknUppel und der anderen

Hand am Leistungshebel, ist zum Durchstarten zuerst die Startleistung mit dem
Leistungshebel zu setzen und dann die Bremsklappen einzufahren.

ANMERKUNG

Mit gerasteter Bremsklappe ist ein Steigflug mdglich.

3. Steigflug mit mindestens 95 km/h durchfiihren. Dabei Oldruck, Oltemperatur und
Zylinderkopftemperatur beobachten. Diese miissen im griinen Bereich bleiben.

4. Ab ca. 100 m elektrische Kraftstoffpumpe ausschalten. Bei intaktem Kraftstoffsystem darf die rote
Kontrollampe nicht aufleuchten, da der Druck von der mechanischen Kraftstoffpumpe
aufrechterhalten wird.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3:.01.10 1996-05-15 4-20




” Diamond HK 36 TC

AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Normalverfahren

Landung im Segelflug

ANMERKUNG
Die Landung im Segelflug mit dem Propeller in Segelstellung muR so hoch angesetzt werden,
daRl das Landefeld sicher erreicht wird. Das Anlassen des Motors nimmt im Endteil der
Landung zu viel Zeit in Anspruch!

1. Trimmung - nach Bedarf einstellen
2. Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen

ANMERKUNG
Der Bremsklappenhebel rastet bei halbausgefahrener Bremsklappe ein. Die Raste kann
mit etwas erhdhter Handkraft in beide Richtungen tbersteuert werden.

3. Anfluggeschwindigkeit - 105 km/h im Endanflug

ANMERKUNG
Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von
Windscherungen, Turbulenzen oder nassen Flugeln, ist eine hdhere
Anfluggeschwindigkeit zu wahlen.

4. Aufsetzen - mit dem Hauptfahrwerk
5. Bremsen - nach Bedarf durch Betatigen der Ful3spitzenbremse

WICHTIGER HINWEIS
Die FuRspitzenbremse ist eine Einzelradbremse, die auf das jeweilige Rad wirkt. Um ein
Ausbrechen zu vermeiden sind die FuBBspitzenbremsen symetrisch zu betatigen.

4.5 6. entfallt

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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4.5.7. Flug in groBer Héhe

Folgende Einschrankungen der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit oberhalb von 2000 m sind zu
beachten:

Druckhdhe VNE
m (ft) km/h (mph / kts)
0 - 2000 ( 6500) 261 (162 / 141)
- 3000 ( 9800) 246 (153 /133)
- 4000 (13100) 233 (145/ 126)
- 5000 (16400) 221 (137 /119)
- 6000 (19600) 210 (130/113)

4.5.8. Flug im Regen

ANMERKUNG

Die Flugleistungen werden bei Regen schlechter. Der Einflul auf die
Flugeigenschaften ist nur gering. Flug durch sehr starken Regen ist wegen der
damit verbundenen Sichtbehinderung zu vermeiden.

4.5.9. Kunstflug

ANMERKUNG

Kunstflug und Trudeln sind nicht erlaubt

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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4.5.10. Abstellen
Propellerverstellung - Start
Leistungshebel - auf Leerlauf einstellen

Parkbremse - anziehen

Elektrische Benzinpumpe - ausschalten
Elektrische Verbraucher - ausschalten
Zindung - ausschalten

OO0k 0N~

ANMERKUNG
Bei Nachziindungen des Motors bei heiRen Wetterlagen und Verwendung von
MOGAS die Ziindung wieder einschalten, den Choke ziehen und nach ca. 3
Sekunden Zindung erneut ausschalten.

7. Hauptschalter - ausschalten
8. Betriebsartenwahlschalter - auf Segelflug
9. Bremsklappen - verriegeln

4.5.11. Parken
Bei kurzzeitigem Parken soll das Flugzeug gegen den Wind ausgerichtet, die Parkbremse angezogen
und die Bremsklappen in ausgefahrener Stellung gerastet werden. Bei langerem, unbeaufsichtigtem
Parken und bei unvorhersehbaren Windverhaltnissen ist das Flugzeug zusatzlich zu verzurren oder
zu hangarieren.

WICHTIGER HINWEIS

Langer andauerndes Parken im Freien ist moglichst zu vermeiden.

ANMERKUNG
Der Motorsegler sollte nicht mit Propeller in Segelstellung geparkt werden. Bei einem leeren
Ol-Druckspeicher ist der Propeller nicht mehr in die Startstellung zu fahren. Ein Anlassen
des Motors mit dem Propeller in Segelstellung ist méglich, erhéht den Verschleil im Motor
aber erheblich.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 4-23
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5.1. EINFUHRUNG

Der vorliegende Abschnitt enthalt ACG-anerkannte Werte abziglich Anzeigefehlern der Fahrtmesser-
anlage, Uberziehgeschwindigkeiten und Startstrecken sowie zusétzliche andere Werte und Angaben,
die nicht der Anerkennung beddrfen.

Die Daten in den Tabellen wurden basierend auf Erprobungsfligen mit einem Motorsegler und
Triebwerk in gutem Zustand, mit Radverkleidungen und unter Zugrundelegung eines durchschnitt-
lichen Pilotenkdnnens ermittelt.

Bei den angegebenen Fluggeschwindigkeiten handelt es sich um IAS. Bei der Ermittlung der
Leistungen wurden die Normalverfahren laut Kapitel 4 angewandt.

ANMERKUNG

Ein schlechter Wartungszustand des Flugzeuges sowie unglnstige &aullere
Bedingungen (hohe Temperatur, Regen) kénnen die angegebenen Flugleistungen
erheblich verschlechtern.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 5-2




¢ Diamond Hs-ah TS

AIRCRAFT FLUGHANDBUCH

Leistungen

5.2. ACG-ANERKANNTE DATEN
5.2.1. Anzeigefehler in der Fahrtmesseranlage

y/ndicated Airspeed (IAS)

[km/h]
260 f 4

240 N

220 v

200 4

180 4

160

120

100

8014

i

80 100 20 140 160 180 200 220 240 250
Calibrated Airspeed (CAS) [km/R]

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15
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5.2.2. Uberziehgeschwindigkeiten

Ohne ausgefahrene Bremsklappen:

Veo = 78 km/h (48 mph / 42 kts)

Mit ausgefahrenen Bremsklappen:

vg; = 81 km/h (50 mph / 44 kts)

ANMERKUNG

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei Turbulenzen, nassen Flugeln, Kurvenflug
oder erhohtem Lastvielfachen erhéhen sich die Uberziehgeschwindigkeiten.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum

Bezug

Seite
5-4
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5.2.3. Startstrecken

Bedingungen: - Lufttemperatur: 15 °C
- Luftdruck: 1013 hPa
- Windstille
- Vollast
- Héchstmasse
- Propellereinstellung: Start, voll gedriickter Verstellknopf
- rotieren ~ 80 km/h (50 mph / 43 kts)
- Abhebegeschwindigkeit = 90 km/h (56 mph / 49 kts)
- Steigfluggeschw. = 95 km/h (59 mph / 51 kts)
- ebene Startstrecke, Asphaltbelag

Die Startrollstrecke betragt 201 m.
Die Startstrecke (iber ein 15 m hohes Hindernis betrégt 338 m.

ANMERKUNG

Zur Ermittlung der Startstrecke unter abweichenden Bedingungen ist die Tabelle in
Kapitel 5.3.3 zu verwenden.

ANMERKUNG

Ein schlechter Wartungszustand des Flugzeuges, Abweichungen von den
vorgeschriebenen Verfahren sowie unglinstige &ufBere Bedingungen (hohe
Temperatur, Regen, unginstiger Windeinflu® und insbesondere hohe Grasnarbe)
kénnen die Startstrecke erheblich verlangern.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 5-5
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5.3 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

5.3.1. nachgewiesene Seitenwindkomponente
Start: 30 km/h
Landung: 30 km/h

5.3.2. Segelflugleistungen und Geschwindigkeitspolare
Geringstes Sinken: 1,18 m/s bei 97 km/h
Beste Gleitzahl: 27 bei 105 km/h

ANMERKUNG

Die Angaben gelten bei Hochstmasse mit Winglets, Radverkleidungen und Spinner.

Geschwindigkeitspolare

Bedingung: Propeller in Segelstellung

50 100 150 200 250 _ Fluggeschwindigkeit
o J\[ [km/h]
2
3
4 \\
5 \\
6
|
Sinkgeschwindigkeit
[m/s]
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite

3.01.10 1996-05-15
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5.3.3. Starttabelle

Bedingungen:

- Vollast

- Hochstmasse

- Propellereinstellung: Start
- rotieren = 80 km/h (50 mph / 43 kts)

- Abhebegeschwindigkeit = 90 km/h (56 mph / 49 kts)
- Steigfluggeschw. = 95 km/h (59 mph / 51 kts)
- ebene Startstrecke, Asphaltbelag

s, ... Startrolistrecke

s, ... Startstrecke Uber ein 15 m hohes Hindernis

Gegen- Druckhéhe iiber Meeresniveau (m) / QFE (hPa) [
k‘é"'m“ﬂ;- OAT 0/1013 400/966 800/921 1200/877
nente (°C)
(kts) S, S; S S; S4 S, S S;
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
0 175 | 301 198 | 334 | 204 | 372 | 254 | 417
0 15 | 201 338 | 227 | 377 | 258 | 420 | 204 | 471
30 | 229 | 378 | 259 | 422 | 206 | 474 | 338 | 533
0 141 254 | 160 | 283 | 183 | 316 | 209 | 355
5 15 | 163 | 286 | 185 | 320 | 211 358 | 242 | 403
30 186 | 321 | 212 | 360 | 243 | 405 | 279 | 457
0 111 | 209 | 126 | 236 145 | 265 | 166 | 297
10 15 128 | 238 | 150 | 268 | 168 | 301 195 | 340 |
L 30 148 | 270 | 170 [ 302 196 | 342 | 227 | 387 |
WARNUNG

Auf Graspisten ist je nach Beschaffenheit des Untergrundes (Graslange, Weichheit des
Bodens) mit mindestens 20 % langeren Startrollstrecken zu rechnen.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum

Bezug

Seite
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5.3.4. Larmwerte

Die Ermittlung der La&rmemission erfolgte nach der Larmschutzvorschrift der ICAO, Annex 16:

Gemal Kapitel 10:
61,8 dB(A)

GemaR Kapitel 6 (nur fur Osterreich):

61,0 dB(A); fur Grundschulung und Schleppflug
(Bundesgesetzblatt Osterreich, 29.10.93, 738. Verordnung)

5.3.5. Steigleistung

Bedingungen: - Meereshéhe
- Vollast
- Héchstmasse

v, =105 km/h (65 mph / 57 kts)

Drehzahl: 2420 UPM
Steigrate: 4,1 m/s (807 ft/min)

5.3.6. Dienstgipfelhéhe

Die Dienstgipfelhéhe liegt tiber 5000 m.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 5-8
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5.3.7. Verbrauch, Reisegeschwindigkeit, Hochstflugdauer

Reichweite

ANMERKUNG

Die Angaben (iber Héchstflugdauer und Reichweite beziehen sich auf einen vollen
Tank und beinhalten keine Reserven. Die Reichweitenangaben beziehen sich
zudem auf Windstille und ein ordnungsgemaR eingestelltes und gewartetes

Flugzeug.

Bedingungen:

- Propellerdrehzahl: 2200 UPM
- Druckhéhe: 1500 m

Reisegeschwin-| Hé&chstflug- .
Ansaugdruck Verbrauch diokeit da Reichw. Tank
igkei uer an
(in Hg) (U/h) 9 | (km)
(km/h)(mph/kts) (h:min)
3:36 612 551
23 15 170 (106/92)
5:08 873 791
4:09 665 551
22 13 160 (99/86)
5:55 948 79I
ANMERKUNG

Allgemein wird empfohlen, fur einen schnellen Reiseflug die Drehzahl auf 2400
UPM einzustellen und den Ladedruck um mindestens 0,7 inHg unter den im
Reiseflug maximal méglichen zu reduzieren. Der Kraftstoffverbrauch verringert sich
dadurch wesentlich, die Reisegeschwindigkeit wird fast nicht beeintrachtigt.

Fiir sparsamen Reiseflug wird empfohlen, die Drehzahl auf 2300 bis 2200 UPM
einzustellen und den Ansaugdruck um 1 bis 2 inHg unter den im Reiseflug maximal
mdoglichen zu reduzieren.

Um den Triebwerksverschlei® méglichst gering zu halten, werden Dauerdrehzahlen
unter 1900 UPM nicht empfohlen.

Dok. Nr.
3.01.10

Seite
5-9

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug
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6.1. EINFUHRUNG

Im vorliegenden Abschnitt wird der Bereich der Zuladung angegeben, in dem die HK 36 TC sicher
betrieben werden kann.
Das Wageverfahren und die Berechnung des zuldssigen Schwerpunktbereichs sowie eine Auflistung
der Ausriistung, die bei der Wagung mit berticksichtigt werden muf, ist im Wartungshandbuch unter
Abschnitt 4 angegeben.

WARNUNG

Das Uberschreiten der Héchstmasse kann zur Uberlastung des Flugzeuges fiihren!
Das Unterschreiten der Mindestsitzzuladung flhrt zur Verminderung der Steuerbarkeit
und Flugzeugstabilitat.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-2
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6.2. WAGEVERFAHREN

Das Wageverfahren ist im Wartungshandbuch angefiihrt. Die Wégung des Flugzeuges dient zur
Bestimmung von Leermasse und Leermassenhebelarm (gleich Leermassenschwerpunktlage). Sie
darf nur von befugten Personen durchgefiihrt werden.

6.3. WAGEBERICHT

Der Wagebericht gibt Aufschlu Gber die aktuelle Leermasse und die Leermassenschwerpunktiage.
Der Wagebericht wird im Lebenslaufakt des Flugzeuges aufbewahrt.

ANMERKUNG

AnlaRlich Ausristungsanderungen, Reparaturen, Lackierungsarbeiten, etc., ist das
Flugzeug durch eine befugte Person in Ubereinstimmung mit dem Wartungshandbuch
zu wiegen. AnschlieRend ist die neue Leermassenschwerpunktiage zu errechnen.
Die Werte sind in den Beladeplan zu Ubertragen. Weiterhin sind die neuen Grenzen
in ein neues Beladediagramm einzuzeichnen.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-3
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6.4. LEERMASSE UND LEERMASSEMOMENT

Grenzen fiir den Leermassenschwerpunkt sind im Wartungshandbuch angegeben.

Diese angegebenen Leermassenschwerpunktgrenzen gewahren einerseits, dal® Piloten mit einer
Mindestmasse von 70 kg einsitzig unter voller Ausniitzung der Tankkapazitat, aber ohne Gepack die
zulassige hinterste Flugmassenschwerpunktlage nicht Gberschreiten.

Andererseits wird bei einer Sitzzuladung von hochstens 220 kg plus 10 kg Kraftstoff fur einen
halbstiindigen Flug die zuléssige vorderste Flugmassenschwerpunktiage nicht Uberschritten.

6.5. MASSE DER NICHTTRAGENDEN TEILE

Die Héchstmasse der nichttragenden Teile betragt 610 kg. Eine Liste der nichttragenden Teile befindet
sich im Wartungshandbuch.

ANMERKUNG

Die Super Dimona ist so konzipiert, daB bei Einhaltung der maximalen Flugmasse
von 770 kg auch die Héchstmasse der nichttragenden Teile nicht Gberschritten wird.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-4
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6.6. BELADEPLAN

Der Beladeplan auf Seite 6-6 gibt die aktuelle Leermasse und die aktuelle Leermassenschwerpunktiage
sowie die aktuelle Héchstzuladung (inklusive Fallschirm, Sitzkissen, Treibstoff und Gepéack) an.
Weiters sind angegeben: die Mindestsitzzuladung flr einsitzige Flige, bei welchen die volle
Kraftstoffzuladung, jedoch keine Gepéckzuladung zuléssig ist, sowie die Mindestsitzzuladung fur
einsitzige Fliige, bei welcher die volle Kraftstoff- und die volle Gepéckzuladung zulassig sind.
Zusatzlich stellt der Beladeplan ein Protokoll aller durchgefiihrten Wagungen dar.

Der Beladeplan wird von einer befugten Person nach dem letztgliltigen Wagebericht aktualisiert. Die
Anleitung dazu gibt das Wartungshandbuch.

Als Zusatz zum Beladeplan wird bei jeder Wagung ein neues Beladediagramm ausgefiillt. Die Anleitung
dazu gibt ebenfalls das Wartungshandbuch.

ANMERKUNG

Die Wagung erfolgt laut Ausristungsverzeichnis. Ein Flugbetrieb ohne Winglets, ohne
Spinner oder ohne Radverkleidungen ist im Ausnahmefall méglich. Der Einflul auf
die Leermasse und den Leermassenhebelarm kann vernachléssigt werden.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-5
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BELADEPLAN
WERKNUMMER: KENNZEICHEN:
« “ Mindestsitzzuladung
Datum der Leermasse Leer;;n a:r- Ho%hs:'z s bei vollem Tank an
Wigung (kg) senschwerp. ung /
(mm) (kg) kein Gep. | Gep.12kg Priifer
(kg) (kg)
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-6
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6.7 ZULADUNG

Mindestsitzzuladung

Die Mindestsitzzuladung, einsitzig, bei welcher noch mit vollem Kraftstofftank, jedoch ohne Zuladung
im Gepackraum geflogen werden darf, ist im Beladeplan und auf dem Hinweisschild an der linken
Bordwand angegeben.

Ebenfalls ist dort die Mindestsitzzuladung, bei welcher noch mit vollem Kraftstofftank und mit voller
Gepackzuladung (12 kg) geflogen werden darf, angegeben.

Die Mindestsitzzuladung liegt in keinem Fall unter 55 kg.

ANMERKUNG
Piloten mit einem Gewicht (einer Masse) zwischen 55 kg und der im Cockpit

angegebenen Mindestsitzzuladung miissen bei einsitzigen Fligen ein Trimmgewicht
installieren.

Trimmgewichte

Falls die Mindestsitzzuladung tber 55 kg liegt, mul® eine Trimmgewichtshalterung am Mitteltunnel
400 mm hinter dem Brandspant installiert werden. Fehlende Sitzzuladung mul dann im folgenden
Verhaltnis ausgeglichen werden:

fehlende Sitzzuladung (kg) 5 10 16

Masse des Trimmgewichts (kg) 1,7 3,4 5,1

Maximale Zuladung
Die Zuladung besteht aus Insassen-, Gepack- und Kraftstoffzuladung.

Die zuléssige maximale Zuladung ist dem Beladeplan, dem Beladediagramm oder dem Schild an der
linken Bordwand zu entnehmen.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-7
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ANMERKUNG

Die Insassenmasse beinhaltet die Massen von Insasse und Fallschirm.

Maximale Sitzzuladung
Kein Sitz darf mit mehr als 110 kg beladen werden.

Hebelarm der Sitzzuladung
Der Lastigkeitsberechnung wird ein Insassenschwerpunkt zugrundegelegt, der 143 mm hinter BE liegt.

Maximale Zuladung im Gepackraum

Die maximale Zuladung im Gepackraum betragt 12 kg.

Beim Beladediagramm wird davon ausgegangen, daR die Gepackstiicke die gleiche Schwerpunktposition
wie die Kraftstoffzuladung haben (727 mm bei 55 | - Tank, 824 mm bei 79 | - Tank).

ANMERKUNG

Bei der Zuladung von Gepéck ist zu beachten, daR die zulassige maximale Zuladung
nicht tberschritten wird.

Kraftstoffzuladung

Das Fassungsvermégen des Kraftstoffbehalters ist in Kapitel 2.12 angegeben.

ANMERKUNG

Beim Betanken ist zu beachten, daR die zulassige maximale Zuladung nicht
uberschritten wird.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-8




¢ Diamond HE 367C

AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Masse / Schwerpunkt

Hebelarm der Kraftstoffzuladun

Der Lastigkeitsberechnung werden folgende Schwerpunktpositionen der Kraftstoffzuladung
zugrundegelegt:

Standardtank (55 1): Schwerpunkt 727 mm hinter BE

Long Range Tank (79 I): Schwerpunkt 824 mm hinter BE

6.8. SCHWERPUNKT / BELADEDIAGRAMM

Das Beladediagramm ist ein Zusatz zum Beladeplan. Es gibt dem Piloten Auskunft dartiber, ob eine
Beladung sowohl von der Héchstzuladung als auch von der Mindestsitzzuladung her zulassig ist. Es
gibt zu einer gegebenen Sitzzuladung die fiir dieses Flugzeug zuléssige Kraftstoff- und Gepéackzuladung
an.

Das Beladediagramm gilt nur fiir das jeweils angegebene Flugzeug und wird von einer befugten Person
bei jeder Wéagung neu angelegt. Das Neuanlegen erfolgt mit den Angaben des Beladeplans unter
Verwendung der dinnen gestrichelten Hilfslinien. Eine Anleitung dazu befindet sich im
Wartungshandbuch.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-9
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Benutzen des Beladediagramms

Die Schraffierung rahmt den fiir dieses Flugzeug zugelassenen Bereich von Zuladungen auf den Sitzen
einerseits und gleichzeitiger Kraftstoff- und Gepéackzuladung andererseits ein.

Neben dem Diagramm befindet sich eine Skala zum Umrechnen des Kraftstoffinhalts in Litern zu
Kraftstoffmasse in Kilogramm (kg). Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Beladediagramm zu
benutzen ist.

Beispiel A: Pilot mit 70 kg und Gast mit 82 kg, zusammen 152 kg; Long Range-Tank, voll mit 60 kg;
kein Gepéck. Es wird keine Grenze beriihrt, also ist die Zuladung zulassig.

Beispiel B: Pilot mit 65 kg, einsitzig; Long Range-Tank voll mit 60 kg, 12 kg Gepack im Gepackraum,
ergibt 72 kg Kraftstoff- und Gepéckzuladung. Die Zuladung (iberschreitet die hintere Schwerpunktgrenze.
Der Pilot muR 15 kg (entsprechend 20 Liter) weniger Kraftstoff mitnehmen.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 6-10
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Beispiel C: Pilot mit 92 kg und Gast mit 105 kg, zusammen 197 kg, dirfen beim Beispielflugzeug b
noch 27 kg Kraftstoff (entsprechend 35 I) in ihrem Tank mitfiihren, falls sie kein Gepack im Kofferraum

mitfihren.

Beispiel D: Ein leichter Pilot mit 57 kg Masse méchte mit vollem Standardtank 55 | (entsprechend 42
kg) und 12 kg Gepéck, Kraftstoff und Gepéack zusammen also 54 kg, fliegen. Da bei diesem
Beispielflugzeug mit einer Leermassenschwerpunktlage von 426 mm die hinterer Schwerpunktgrenze

nicht wirksam ist, darf er die volle Kraftstoff- und Gepackzuladung von 54 kg ausnutzen.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum

Bezug

Seite
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Beladediagramm Beispiel
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6.9. AUSRUSTUNGSLISTE

Mindestausristung (Sichtflu

1 H6henmesser

1 Fahrtmesser

1 Magnetkompal}

1 Drehzahlmesser

1 Betriebsstundenzahler

1 Ansaugdruckmesser

1 Oldruckanzeige

1 Oltemperaturanzeige

1 Zylinderkopftemperaturanzeige
1 Kraftstoffvorratsanzeige
1 Amperemeter

1 Deviationstabelle

1 Kraftstoffdruckwarnlampe

Zuséatzliche Ausristungen

Eine Auflistung der aktuellen Ausriistung befindet sich im Ausriistungsverzeichnis. Dieses ist im L-Akt
abgelegt.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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7. BESCHREIBUNG DES MOTORSEGLERS
UND SEINER SYSTEME UND ANLAGEN

Seite
7.1. EINFUHRUNG 7-2
7.2. FLUGWERK 7-2
7.3. STEUERUNGSANLAGE 7-3
7.4. BREMSKLAPPEN 7-4
7.5. FAHRWERK 7-5
7.6. SITZE UND SICHERHEITSGURTE 7-6
7.7. GEPACKRAUM 7-6
7.8. COCKPIT 7-7
7.9. TRIEBWERK 7-10
7.10. KRAFTSTOFFANLAGE 7-13
7.11. ELEKTRISCHE ANLAGE 7-14
7.12. ANLAGEN FUR STATISCHEN UND GESAMT-DRUCK 7-14
7.13. VERSCHIEDENE AUSRUSTUNGEN 7-14
7.14. HINWEISSCHILDER / BESCHRIFTUNGEN 7-14
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7.1. EINFUHRUNG

Der vorliegende Abschnitt enthélt eine Beschreibung des Motorseglers sowie seiner Systeme und
Anlagen mit Benutzerhinweisen.
Details iiber Zusatzeinrichtungen und -ausriistungen finden sich in Abschnitt 9.

7.2. FLUGWERK

Fligel

Die GFK / CFK - Fliigel werden in Halbschalen-Sandwichbauweise gefertigt. Die Querruder bestehen
aus CFK und werden durch finf CFK-Beschldge am Flugel befestigt. An der Fligeloberseite sind
Schempp-Hirth Bremsklappen angebracht, die bis zur zuldssigen Hochstgeschwindigkeit vy, betatigt
werden kénnen. Die Klappen sind dlgedampft, miissen jedoch verriegelt werden. Dies geschieht durch
das Uberwinden der Verriegelungskraft kurz vor Erreichen des vorderen Anschlags des
Betatigungshebels. Bei halb ausgefahrenen Bremskiappen rastet der Bremsklappenhebel ein. Die Flugel-
Rumpfverbindung erfolgt durch je drei Bolzen.

Die Winglets bestehen aus CFK und werden durch je zwei Gewindebolzen am Fligelende angeschraubt.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Rumpf
Der GFK-Rumpf ist in Halbschalenbauweise hergestellt. Die Brandschutzverkleidung des Brandspantes

besteht aus einem besonders feuerhemmenden Spezialgewebe, das auf der Motorseite durch ein
rostfreies Stahlblech abgedeckt ist. Der Hauptspant ist ein CFK/GFK-Bauteil.

Das GFK-Instrumentenbrett erlaubt die Ausriistung des Flugzeuges mit Instrumenten bis zu einer
Hochstmasse von 17 kg.

Leitwerk

Seitenruder und Hohenleitwerk werden in Halbschalen-Sandwichbauweise hergestelit. In der
Seitenflosse befinden sich die Sperrtopfantenne fiir das Funkgerat und die Halterung des Staurohres.
Der Anschlu des Hohenleitwerks erfolgt liber zwei Bolzen und eine Befestigungsschraube.

7.3. STEUERUNGSANLAGE

Die Betatigung der Querruder und des Hohenruders erfolgt durch StoRstangen, das Seitenruder wird
iiber Steuerseile angetrieben. Die Héhenruderkrafte kénnen durch ein Federtrimmungssystem
ausgeglichen werden.

Bei der Montage der Fliigel werden die Querruder- und Brems-klappenbetétigung automatisch
angeschlossen. Die Steckverbindung der ACL/Pos. Lampen muf3 hergestellt werden. Der Anschluf3
der Héhenrudersteuerung erfolgt nicht automatisch.

Trimmung
Griiner Hebel auf der Mittelkonsole hinter der Triebwerksbetatigungseinheit. Durch Ziehen des

Trimmhebels nach oben wird dieser entriegelt und kann danach in die gewiinschte Position gebracht
werden. Durch Loslassen rastet der federbelastete Hebel in der gewlnschten Stellung ein.
Hebel vorne = kopflastig

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Pedalverstellung
ANMERKUNG

Die Pedale dirfen nur am Boden verstellt werden!
Durch Ziehen des schwarzen Griffes, der vor dem Steuerknuppel liegt, werden die Pedale entriegelt.

Vorstellen: Bei unter Zug gehaltenem Griff Pedale mit den Fersen nach vorne dricken. Griff
loslassen und Pedale spurbar einrasten lassen.

Zuriuckstellen:  Mittels Entriegelungsgriff Pedale in gewlinschte Position zurlickziehen, Griff loslassen
und Pedale mit den FliBen bis zum Einrasten nach vorne dricken.

7.4. BREMSKLAPPEN

Jeweils ein Bremsklappenhebel befindet sich an der linken und rechten Bordwand und ist blau
gekennzeichnet. Durch Zurlickziehen des Hebels werden die Klappen entriegelt und ausgefahren. Der
Bremsklappenhebel rastet bei halbausgefahrener Bremsklappe ein. Die Raste kann mit etwas erhéhter
Handkraft in beide Richtungen ubersteuert werden. Durch Vorschieben und Uberwinden der
Uberknieungskraft des Betéatigungsgestinges werden die Bremsklappen eingefahren und verriegelt.

WARNUNG

Wird die zulassige Hochsgeschwindigkeit flir gerastete Brems-
klappen (v,g;) Uberschritten, kdnnen die Bremsklappen durch die
Luftkrafte aus der Raste gezogen werden.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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7.5. FAHRWERK
Das Fahrwerk besteht aus einem gefederten Hauptfahrwerk aus Stahlblattern und einem ebenfalls

gefederten, frei nachlaufendem Bugrad. Die Federung des Bugfahrwerkes erfolgt durch ein Elastomer-
Paket.

Radbremse
Hydraulisch betétigte Scheibenbremsen wirken auf die Rader des Hauptfahrwerkes. Die Radbremsen

werden Uber FuRspitzenpedale einzeln betatigt.

Parkbremse

Der Zugknopf sitzt auf der Mittelkonsole hinter der Trimmung und befindet sich bei ungebremsten Rademn
in eingeschobener Stellung. Zur Betétigung der Parkbremse zieht man den Zugknopf bis zur Arretierung
heraus. Durch mehrmaliges Betéatigen der FuRspitzenpedale wird der nétige Bremsdruck aufgebaut,
der bis zum Lésen der Parkbremse erhalten bleibt.

Zum Offnen der Parkbremse nochmals die FuRspitzenpedale betatigen, damit das Absperrventil entlastet
wird, und den Zugknopf hineinschieben.

WICHTIGER HINWEIS

Ein Hineinschieben des Zugknopfes ohne Betatigung der
FuRspitzenbremse fiihrt zu einer Uberlastung des Betatigungs-
strangs und kann zu VerschleiRerscheinungen flhren.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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7.6. SITZE UND SICHERHEITSGURTE

Die Sitzschalen sind herausschraubbar, um die Wartung und Kontrolle der darunterliegenden Steuerung
zu erméglichen. Verkleidungen an den Steuerkniippeln und an den Bremsklappenhebeln verhindern
das Hineinfallen von Fremdkérpern in den Steuerungsbereich.

Die Sitze sind mit herausnehmbaren Polstern ausgestattet. Statt der Polster konnen auch manuell
ausgeloste Sitzschirme verwendet werden. Fur automatisch ausgeléste Schirme ist kein
Befestigungspunkt fir die Reilleine vorgesehen. Deshalb konnen diese nicht eingesetzt werden.
Jeder Sitz ist mit vierteiligen Anschnallgurten versehen. Das Schlieen der Gurte erfolgt durch
Einstecken der Gurtenden in das GurtschloR. Geéffnet werden die Gurte durch Drehen des
Gurtschlosses.

7.7. GEPACKRAUM

Der Gepéackraum befindet sich hinter der Sitzlehne lber dem Kraftstofftank. Gepackstuicke sollten
gleichmaRig Uber den Gepéackraum verteilt geladen werden. Die Gepacksticke mussen aus
Sicherheitsgrinden verzurrt werden.

WICHTIGER HINWEIS

Vor dem Beladen des Gepackraumes ist zu prifen, ob die
Héchstzuladung oder bei einsitzigen Fligen die Mindestsitz-
zuladung eingehalten ist. Auskunft gibt der Beladeplan oder das
Beladediagramm.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Betriebsartenschalter
Steht der Betriebsartenschalter auf Segelflug, so ist nur das Funkgerat von der Batterie versorgt. Alle
anderen elektrischen Verbraucher werden abgeschaltet.

Fluguberwachungsinstrumente
Die Flugiiberwachungsinstrumente sind im Armaturenbrett auf der Pilotenseite angeordnet.

Heizung
Der Zugknopf fir die Betatigung der Heizung befindet sich auf der Mittelkonsole unter dem

Instrumentenbrett.
Zugknopf gezogen = Heizung ein

Cockpitbeluftung
Die Liftung wird an der seitlichen schwenkbaren Liiftungsdiise gedffnet. Zuséatzlich kdnnen die beiden

Schiebefenster/Ausstellklappen der Kabinenhaube zur Beliftung gedffnet werden.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Kabinenhaubenverriegelun

Die Kabinenhaube wird durch Ziehen an den schwarzen Griffen am Haubenrahmen geschlossen.
Danach wird sie durch die rechts und links am Rahmen angebrachten roten Hebel verriegelt. Gedffnet
wird sie in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Vor dem Anlassen des Triebwerks muR die Kabinenhaube geschlossen und verriegelt sein.

Kabinenhaubennotabwurf

Der Notabwurf erfolgt durch Zuriickschwenken der rechts und links am Haubenrahmen angebrachten
roten Hebel um 180°. Dadurch wird die Haube auch von den seitlichen Tragarmen getrennt. Danach
muR die Kabinenhaube vom Piloten durch Druck mit beiden Handen auf das Haubenglas ber dem

WICHTIGER HINWEIS

Kopf nach oben weggestoRen werden.

Dok. Nr.
3.01.10

Ausgabe
1996-05-15

Rev. Nr.

Datum Bezug
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7.9. TRIEBWERK

Motor

Flissigkeitsgekihlter Vierzylinder-Viertaktmotor, Rotax 912 A3 Kurbelwellendrehzahlen in Klammern.
Hubraum: 1211 cm?®

Héchstleistung (5 min): 59,6 kW /81 PS bei 2550 UPM (5800 UPM)

Dauerleistung: 58 kW / 79 PS bei 2420 UPM (5500 UPM)

Weitere Angaben sind dem Motorbetriebshandbuch zu entnehmen.

Die Motortiberwachungsinstrumente befinden sich im Armaturenbrett auf der Copilotenseite.

Der Ziindungsschalter ist als Schliisselschalter ausgefihrt. Durch Rechtsdrehung bis zum Einrasten
wird die Ziindung eingeschaltet. Durch Driicken und weiteres Rechtsdrehen bis zum Anschlag wird
der Anlasser betatigt.

Vergaservorwarmung, Gashebel. Propellerverstellhebel

Diese drei Funktionen sind in einer Betatigungseinheit auf der Mittelkonsole zusammengefaft.

Vergaservorwarmung: Kubischer Hebel,
Hebel hinten = Vorwarmung EIN,
Im Normalbetrieb ist die Vorwarmung AUS (Hebel vorne).

Gashebel: Groler runder Hebel,
Hebel vorne = volle Leistung.

Propellerverstellhebel: Schwarzer Sternhebel.
Start

Hebel vorne
Hebel bis zur Klinke

nach hinten gezogen = Reiseflug
Hebel Uber die Klinke
ganz nach hinten gezogen = Segelflug
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Kiihlklappe
Auf der Mittelkonsole neben dem Heizungsknopf befindet sich ein Zugknopf fur die Kihlklappe. Er

wird durch eine 90°-Drehung nach der rechts arretiert.
Zugknopf vorne = Kuhlklappe offen.

Die Kuhlluftklappe wird im Segelflug geschlossen, um den Luftwiderstand zu verringern. Bei
Aulentemperaturen unter 0 °C kann durch teilweises SchlieRen der Kihlluftklappe ein Dauerbetrieb
mit einer Oltemperatur unter 80 °C vermieden werden.

ANMERKUNG
Bei einem Dauerbetrieb mit einer Oltemperatur unter 80 °C kann es zu erhéhter
Kondenswasseransammlung im Ol kommen, diese kann durch weiRe Schaumbildung
im Olbehaélter festgestellt werden.

WICHTIGER HINWEIS
Bei laufendem Triebwerk die Kuhlluftklappe héchsten zur Halfte schlieBen, um eine
Uberhitzung im Triebwerksbereich zu vermeiden. Dem Temperaturverhalten des Motors
ist erhdhte Aufmerksamkeit zu schenken.

Choke
Kleiner schwarzer Zugknopf am Instrumentenbrett (riickstellend),

Knopf gezogen = Choke EIN

Propeller
Hydro-mechanischer Constant Speed Propeller mt-propeller MTV-21-A-C-F/CF175-05.

Regler
| Woodward A 210790 oder McCauley DCFU290D17B/T1.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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Propellerverstellung

ANMERKUNG
Die Propellerverstellung arbeitet in umgekehrter Sinn wie aligemein tblich. Der Propeller
benétigt Oldruck zur Steigungsverminderung.

Kleine Steigung wird durch den Oldruck des Reglers erreicht. In die Segelstellung wird der Propeller
durch eine Federkraft gebracht.

Die Propellerverstellung erfolgt Gber den Propellerverstellhebel an der Mittelkonsole rechts neben dem
Leistungshebel. Ziehen am Hebel bis zu der mechanischen Klinke bewirkt eine Reduktion der Drehzahl.
Durch den Regler wird die eingestelite Drehzahl konstant gehalten, unabhiéngig von der
Fluggeschwindigkeit und der Stellung des Leistungshebels. Reicht die am Leistungshebel eingestelite
Motorleistung nicht aus, um die gewahlte Drehzahl aufrechtzuerhalten, gehen die Propellerblatter auf
die kleinstmégliche Steigung (maximale Drehzahl bei dieser Leistungseinstellung).

Wird die Propellerverstellung tber die Klinke hinweg ganz nach hinten gezogen (Segelstellung) und
dreht sich dabei der Propeller mit einer Drehzahl tber 500 UPM, so gehen die Propellerblatter in
Segelstellung. Bei zu geringer Propellerdrehzahl fahren fliehkraftgesteuerte Klinken aus und halten
den Propeller bei kleiner Steigung. Dadurch ist es bei stehendem Propeller nicht méglich die
Segelstellung zu erreichen. Im Flug wird der Propeller auch bei abgeschalteter Zindung durch den
Fahrtwind in Schwung gehalten. Der Propeller hért erst durch die Segelstellung der Blatter auf zu
rotieren. Somit ist keine Propellerbremse erforderlich.

Der Propellerregler ist an den Motor angeflanscht. Er wird direkt vom Motor angetrieben. Der
Propellerreglerkreislauf ist ein Teil des Motordlkreislaufes.

Bei Defekten im Olsystem wird der Propeller iber den Ol-Druckspeicher mit Ol versorgt. Der Propeller
bleibt ohne die Olversorgung des Motors mindestens 2 Minuten lang betriebstiichtig. Wenn der Oldruck
aus dem Ol-Druckspeicher verbraucht ist, geht der Propeller in Segelstellung.

WICHTIGER HINWEIS
Die Propellerverstellung darf nur bei abgeschaltetem Triebwerk Gber den Anschlag
hinweg auf Segelstellung gezogen werden!

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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7.10. KRAFTSTOFFANLAGE

Der Aluminiumtank befindet sich hinter der Riickenlehne, unter dem Gepackraum. Er faldt in der
Standardausriistung 54 Liter, in der Long Range-Ausfiihrung 77 Liter ausfliegbare Kraftstoffmenge.
An der tiefsten Stelle des Tanks befindet sich der Anschluf fir den Kraftstoffabla® an der
Rumpfunterseite.

Uber einen Fingerfilter gelangt der Kraftstoff zur elektrischen Pumpe mit integriertem Filter, von dort
uber den Brandhahn zur motorangetriebenen Pumpe und schlieRlich in die Schwimmerkammern der
beiden Vergaser.

Brandhahn
Der Brandhahn befindet sich im linken FuRraum an der Mittelkonsole. In gedffneter Stellung weist er
in Flugrichtung.

Tankdrain

Um den Kraftstoffsumpf im Tank zu drainen, ist mittels eines Drainbehalters das federbelastete
Messingrohrstiick des Drains durch eindricken zu aktivieren.

Das Messingrohr steht ca. 30 mm aus der Schalenkontur heraus und befindet sich auf der linken
Rumpfunterseite etwa auf Hohe des Tankeinfullstutzens.

Tankanzeige
Die Tankanzeige ist auf Fluglage justiert. Am Boden ist bei teilweise gefullitem Tank eine etwas zu

geringe Anzeige mdglich.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
3.01.10 1996-05-15 7-13




¢ Diamond HK.36-T6

AIRCRAFT FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung

7.11. ELEKTRISCHE ANLAGE
Der Hauptschalter ist als Kippschalter ausgefuhrt. Rechts neben dem Hauptschalter befindet sich der
Betriebsartenwahlschalter.

WICHTIGER HINWEIS
Ein Anstarten des Triebwerks ist nur méglich, wenn der Betriebsartenwahlschalter auf
Motorflug steht.
In der Stellung Segelflug sind alle elektrischen Verbraucher auler dem Funkgerat und
dem optionalen elektrischen Variometer stromios.

Im Mittelteil des Armaturenbretts befinden sich die Funk- und Navigationsgerate. Am Steuerknuppel
ist die Sendetaste fur den Funk angebracht. Der Lautsprecher ist im Gepéckfach eingebaut. Optional
gibt es AnschluBméglichkeiten fiir zwei Kopfhérer-Mikrofone in der Rickenlehne.

7.12. ANLAGEN FUR STATISCHEN UND GESAMT-DRUCK

Statischer Druck, Gesamtdruck und der Druck fir die Variometerkompensation werden mit einer
MeRdiiseneinheit am Seitenleitwerk gemessen. Die MeRduse ist herausnehmbar. Ein sicherer Anschiuf
der Leitungen erfolgt automatisch, wenn die Diise ganz bis zum Anschlag in die Halterung gesteckt

wird.

Die tiefste Stelle des Leitungssystems wird durch eine Parallelleitung Uberbrickt. Eventuell
eingedrungenes Wasser kann sich dort ansammeln. Im Rahmen der Wartung ist die Leitung bei Bedarf
zu entwassern (siehe Wartungshandbuch).

7.13. VERSCHIEDENE AUSRUSTUNGEN
Die Bedienung zusétzlicher Avionikgerate ist den Handblichern der jeweiligen Hersteller zu entnehmen.

7.14. HINWEISSCHILDER / BESCHRIFTUNGEN
Eine Liste aller Hinweisschilder und Beschriftungen befindet sich im Wartungshandbuch.

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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8. HANDHABUNG, INSTANDHALTUNG

UND WARTUNG
8.1. EINFUHRUNG 8-2
8.2. WARTUNGSINTERVALLE FUR DEN MOTORSEGLER 8-2
8.3. ANDERUNGEN ODER REPARATUREN AM MOTORSEGLER 8-2
8.4. HANDHABUNG AM BODEN / STRASSENTRANSPORT 8-2
8.5. REINIGUNG UND PFLEGE 8-3
Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite
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8.1. EINFUHRUNG

In diesem Abschnitt werden empfohlene Verfahren zur korrekten Handhabung am Boden sowie zur
Pflege beschrieben. Dariiberhinaus werden im Wartungshandbuch bestimmte Priif- und
Wartungsbestimmungen aufgezeigt, die eingehalten werden sollten, wenn der Motorsegler die einem
neuen Gerat entsprechende Leistung und Zuverlassigkeit erbringen soll. Es ist ratsam, einen
Schmierplan einzuhalten und unter Zugrundelegung der besonderen klimatischen sowie sonstigen
Betriebsbedingungen vorbeugende WartungsmaRnahmen durchzufiihren.

8.2. WARTUNGSINTERVALLE FUR DEN MOTORSEGLER

Wartungsintervalle sind alle 100 Stunden , alle 200 Stunden und alle 600 Stunden. Die jeweils
erforderlichen WartungsmaRnahmen sind dem Wartungshandbuch zu entnehmen.

8.3. ANDERUNGEN ODER REPARATUREN AM MOTORSEGLER

Anderungen oder Reparaturen am Motorsegler dirfen nur wie im Wartungshandbuch beschrieben
und nur von befugten Personen durchgefiihrt werden. In Ausnahmefillen (z. B. bei Uberstellungs- oder
Werkstattfliigen) kann auch ein Flugbetrieb ohne Winglets, Spinner oder Radverkleidungen erfolgen.

8.4. HANDHABUNG AM BODEN / STRASSENTRANSPORT

Zum Rangieren am Boden soll eine Schleppgabel verwendet werden, die in das Bugrad eingehangt
wird. Der Transport auf dem Transportanhédnger ist im Wartungshandbuch beschrieben.
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8.5. REINIGUNG UND PFLEGE

Es wird empfohlen, nach jedem Flugtag mit Wasser und Fliegenschwamm die Miickenverschmutzung
zu entfernen.

WICHTIGER HINWEIS

Starke Verschmutzung verschlechtert die Flugleistungen.

Weitere PflegemaRnahmen sind im Wartungshandbuch beschrieben.
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9. ERGANZUNGEN
Derzeit sind folgende Erganzungen verfligbar:
Ergénzung 3
Zusatzgeratesteckdose
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